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Misch/Multi-Playbackregler 
Mi xing/multi-play back control 
Contrdte de melange «Multi-Playback» 



Tonbandspule 
Tape reel 

Bobine avec bande magn^tique 


Laufsprecher, rechts 
Speaker, right-hand 
Haut-parfeur de droite 
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Auf n ah m e/W i e d e rg abesch a He r 
Recording/playback switch 
Commutaleur Enregistrement-Lecture 

Wiedergabe 
PI ayback 

Lecture (Reprodiicllon) 

Radioaufnahme 
Radio recording 

Enregistrement d’unc 6mission de radio¬ 
diffusion 

Mikrofonaufnahme 
Microphone recording 
Enregistrement au microphone 

Ptaybackaufnahrno 
Playback-recording 
Enregistrement ^Playback* 

Klangtaste 

Tone Selector koy 

Touche pour selection de tonalite 

Ausst eueru ng a an zel g e 

Recording level indicator 

Indication de la profondeur de la modulation 



Bandgeschwindigkeil/Netzschalter 
Speed/powar switch 

Comptcur do tours, Interrupteur do reseau 


A Leerspuie 

Empty take-up reel 
Bobine vide 


A 2&hlwerk-Nul Haste 
” Zero setting key of digital counter 

Touche pour remise a zero du compteur 



L.autstarkcrogior 
Volume control 
ContrOle du vofume-son 



Aussteuerungsregier 
Recording level control 
Controls de !a modulation 



Mikrofon I 
Microphone I 


Mikrofon 11 
Microphone II 



Bandfuhrungskappe 
Tape- guide cover 

Couverturc du disposed dc guidage do la 
bande 


Phono 
^ Radio 



Lautsprecher, links 
Speaker, left-hand 
Haut-parleur de gauche 



Femsch alter 
Remote control 
Commando & distance 



Kabelfach 

Compartment for cable 
Compartment pour garder le. cable 



Niedervott-Sicherung 
Low voltage fuse 
Fusible pour basse tension 



Netzsicherung 127 V 
Power fuse 117 v. 
Fusible de r£seau 127 V 


Netzsicherung 220 V 
Power fuse 220 v, 

Fustbie de reseau 220 V 



Spannungswahler 

Power connection 

Commutateur tension de secteur 
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Technische Daten 

TK 220-S 

Slromart: 

Wechselstrom 50 Hz, Umsteljen auf BO Hz mdg- 
lich 

NaUspannung 
220/127 Volt umschaltbar 

Leletungsaulnahme 
ca. 65 Watt 

SIcherungen 

Netzslchenmg bel 220 V o,4Atr£as 

bef 127 V Q T 3Atra£* 

Nleden/oltsjcherung 0,3 A trace 

Rtthren 

3 x ECC 83, EC 02, ELL 8D, EM 84 a 

Translators!! 

2 x AC 107 

Gleichriehter 

B 250 C 100, B 30 G 3M T 2 x E 25 G 5 
BandgeschwTndlgksit 
1.6 c£/s j umscftallbar 
Bandapulen 

Doppelflanschspulen 8 —18 cm 0 
Spur! age 

Vie repu r-l ntsmatlonal 
Laufzelt 

4x1 Std. bel 19 cm/s (730 m Doppelsplolbandl 
4x2 Std. bei 9,5 cm/s {730 m Doppelsplelband) 


Technical Data 

TK 220 - S 
Power supply 

AC. 53 c, 3 ccr.v£": : e " K ; i 


Power voltage 

2227“ vc; ts 

Pover coft^npticfl 
^ ~ rex. 55 ~ ^ 

Fuses 

>: I i 

Tt±»s 

3 x ECC 33, EC SZ, ELL 5C. =V 

Transistors 

2 X AO 107 

Rectifiers 

3 250 C 100, B 30 C 6C5C, 2 x H C : 
Tape speeds 

| by selection 

Tape reels 

double-flanged, up le 7* dlam. 

Tracks 

four-track system 
Running time 

4x1 h at 7VzVe. {2400 ft. double-play) 

4 x2 h at 3 , /** r /s. {2400 ft. double-play) 


Frequenzumfang 
40 - 20 000 Hz be! 19 cm/s 
40-16 000 Hz bel 9,5 cm/s 
Toleran 2 rmcfc DIN 45511 
Entzerrung nach 1EC 

Kopfo 

1 VierteJspur-Stereo-Loschkopf 

1 Vlertelspur-Siereo-Tonkopt 

Vormagneflsferung 
Hochfrequenz ca. 65 KHz 

LdsehdSmpfung 
£ 65 db 

Umspulzelt 

ca. 5 Minuten bei 730 m Sand 
GleTchlauf 

± 0,15% bel 19 cm/s 
± 0,25 % he! 9,5 cm/s 

Laufzeitkontrolle 
zahlwerk mtt Nulltaste 

ElngSnge 

Mlkrofon (0,1 mV/2Q0 Ohm) 

Radio (10 mV/100 KOhm) 

Phnno (200 mV/I MOhm) 

Aussieuerungskontr o| !e 
Maglaches Band EM 84s 

Dynamik 

^ 60 db (mlt Oh rkurver.fi Iter) 

Fremdspannungsabetand 
£ 48 db {nach DIN 45510) 

Radlo-Ausgang 

ca. 1 V fftr Kansl 1 und II 

Au8gangslelstung 

Mono S Watt, Stereo 2 x 2,5 Watt 

Laut&precher 

2 permansrtt-dynamiBdhe Lautsprecher 
150 x SO mm 

Lautsprecher-AnscbluS 

fQr Au6enlaut3precher 4 — 8 Ohm 

fur magnetische Kapfhflner 1000 Ohm 

AnechtuBmttgllchkett 
FuBschalter FSch 3 
SABA-0 igtaktgeber 
SABA-Regle-MIxer M/S 

Gewfcht 
ca. 13 kg 

Uafie dee Koffers 

410 x 870 x 190 mm (Brelte x Tlefe x Hohe) 
Anderungen vorbehalten 


Frequency range 
40-20,000 c/a at 7'h~fs 
40-16.000 c/s at3»A7s 


Heads 

1 quarter-track stereo erasing head. 

1 quarter-trak stereo rec./rep. head 

Etas frequency 
approx. 65 Ko/s 

Erase eltenuatiort 
£ 65 dB 

Rewind time 

approx. 5 min for 2400 ft 

Wow and flutter 

± 0.15% at 7V» 73 
± 0.23% at 3%Ya 

Tape position Indicator 

digital tape counter with zero setting 

Inputs 

Microphone 0.1 mv at 200 ohms 
Radio 10 mv at 100 K-ohms 
Phono 20D mv at 1 M-ohm 

Input level Indicator 

magic strip EM 84a (VU metBr) 

Dynamic range 
£ 80 db (with aural filter) 

SIgna|-to*noi8e ratio 
£ 48 dB 

Radio output 
approx. 1 volt 

Audio output 

5 watts (2 x 2.5 watts St 5 ?S 5 < 

Speakers 

2 perm.-mag. 6" x SVi* 

Speaker connection 

extension speaker: 4 — 5 cfers 

magnetic headphones; - yx zh~s 

Additional connection facilities 
for pedal switch FSzr 3 
for SABA slide synch 
for SABA Regie-Mixer 

Weight 

approx, 28% lb3. 

Dimensions of case 

16V." x 15- x (wfdtt * dscr- x -i 

Subject to changes 


Caracteristiques techniques 

TK 220 — S 

•3*ore S-s courant 

z-is—zdf, 5C c/s, possibility d’adaptation h. 

37 33. 

Terpen da reseat* 

22S12T volts 

Puissance connect&e 

55 watts 


Fvi/i'es 

h p'l^ciDaox sous 220 V 0,4 A (rupture 
sous 127 V 0,8 A lenle] 
=_s:z =s czsss tension 0.5 A (rupture lente) 

de lazipes 

5 x =ZJZ =5, EZ s ELL 50, EtA 84a, 


^fSASletors 
2 X AG 137 


E^resseurs a sec 

5 2C C 1CC, 5 3Q C 600, 2 x E 26 C 5 


Vftes^es de bande 
’fUcHMS;: I oommutables 


Boblnas 

8 deux joues, de 8 fi 18 cm de dlamfetro 
Pistes 

Systdme International & 4 pistes 
Dur$ d'enreglatrement 

4x1 h en 19 cm/sec. {730 m de hands double 
longueur) 

4 x 2 h en 9,5 cmteec (730 m do bande double 
longueur) 

Gammas de frequences 
40 — 20 000 c/s & 19 cm/ 3 eo. 

4Q —16 000 c/s A 9,6 om/sec. 


TStes 

1 t&ta d'affacement ster6o Vi de piste e! 

1 tflto de reproduction sidrSo V* de piste 

Prdmagnetrsatjon 

Haute frequence env. 65 kc/s 

EffEcacliy de reffacement 
> $3 db 

Dur^e de rebobinage 

env. 5 min. (bobina de 730 m) 

Taux da pfeurage 

± 0,16% (19 cm/sec.) 

± 0,25% (9,6 Cm/sec.) 

Reperago sur bande 

Compteur de bande aveo remise & zfiro 

Entries 

Mlorophone (0 r 1 mV/200 Ohm) 

Radio (10 mv/tOO kOhm) 

Disques (200 mV/1 MOhm) 

Contraie de modulation 
Bands maglque EM 64a 

Gamma dynamlque 

^ 60 db (correcteur de fn§quenoes audlbles) 

AHfinuallon do courarf do dlaphonle 
^ 48 db 

Sortie radio 

env. 1 V pour canaux I et il 

Puissance do sortie 
5 watts 

Haut-parteurs 

2 haut-parleurs dleclro-dynamiques A almant 
permanent (158 x 80 mm) 

Prises pour haut-parleors 
Haut-parleurs ext^rlaurs: 4 —6 Ohms 
Ecouteur magnfttfque: 10€0 Ohms 

Autraa prises 

Jntemjpteur au pled FSch 3 
SynchronieBteur de dlaposltlfe 
Regie-Mixer M/S 

Folds. 
env. 13 kg 

Dimensions du coffret — 410 X 370 x 190 
mm (largeur x protondeur x hauteur) 

Toits drcits de modification r6serv£es 
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TK 220 - US 

Technische Daten wie TK 220-S Jedoch: 
Stromart; 

Wechselstrom 60 Hi 

Netzspannung: 

117 Volt 

Neizslcfterung: 

0,8 A trSge 

TK 230-S, TK 220-SG 

Technische Dateri wle TK 220-S jedoch: 

Rohren: 

2x ECC 83, EC 92, 2X ECLL 800 r EM 84a 

Ausgangslelstung: 

Mono 10 Watt, Stereo 2x 5 Watt 

TK 230-S 

2 Lautsprecher 155 x 95 mm 

TK 220-SH 

Technische Daten wie TK 220-S jedoch: 
Spurlage: 

Stereo-Halbspur und Haibspur-lnternational 
Laufzeit: 

2x1 Std. ber 19 cm/s (730 m Doppelspielband) 
2x2 Std. bei 9,5 cm/s (730 m Doppelspielband) 


Kapfes 

1 Halbspur-Stereo-Loschkopt 
1 Halbspur- Stereo-Tonkopf 

Eingang Mikrofon: 

0,15 mV/200 Ohm 

Fremdspannungsabstand: 

:> 50 db 


TK 220 - US 

Technical data like TK gr-5 

Power supply: 

AC 80 c/s 

Power voltage: 

117 volts 

Fuse: 

0.8 amp, delayed 

TK 230-S, TK 220-SG 

Technical data like TK 221 - H 

Tubes: 

2 X ECC 83, EC 92, 2 X EEL_ S3L 3rf5fe 

Audio output: 

10 watts, 2x 5 watts sterec 

TK 230-S 

2 speakers 6Ve" x 3 3 /j‘ 

TK 220-SH 

Technical data like TK 22G-B birr 
Tracks: 

two-trade system 
Running time: 

2 x 1 h at 7V,Vs (2400 ft d&ubs-z-Isj* 

2x 2 h at 3 V 4 " (2400 ft double^Iqr 


Heads: 

1 half-track stereo erasing head 
1 half-track stereo rec,/rep, heaz 

Input microphone: 

0.15 mv at 200 ohma 

STgnal-lo-nolse ratio: 

£ 60 dB 


TK 220 - US 

CaractOristlques techniques comma 
TK 220-S, mala: 

Genre de couranl: 

aftematif, 60 c/s 

Tension de r£seau 

117 Volts 

Fusible: 

0,8 A rupture lente 

TK 230-S, TK 220-SG 

Caracteristfques techniques comma 
TK 220-S, mals: 

Equlpement de lampes: 

2 X ECC 83, EC 92, 2 X ECLL 800, EM 

Puissance de sortie: 

Mono 10 Watt, St$n§o 2x 5 Watt 

TK 230-S 

2 Haut-parleurs 155 x 95 mm 

TK 220-SH 

Caracterlatiques techniques com me 
TK 220-S, mais: 

Pistes: 

Systeme international & 2 pistes 

Dure d’enregtstremeni: 

2 x 1 h en 19 cm/sec. (730 m de bande 
longueur) 

2x2 h en 9,5 cm/sec. (730 m de bandB riccfcte 
longueur) 

Tates; 

1 tite d'effacemant stareo Va de piste ee 
1 -§te de reproduction stareo v± da pisis 

Entree Microphone: 

0,15 mV/200 Ohm 

Attenuation de courant de diaphonie 

£ 50 db 

SABA-Service-Organisatiort 


SABA-VERKAUFSF1LIALEN 


4000 

DDsseldorf 

TuasmannstraGe 89/91 

TeL 49 1915 

4300 

Essen 

AlfredstraBe 148 

4 03 54/55 

6600 

Saarbrucken 2 

Am Torhaus 54 a 

4 54 54/55 

7000 

Stuttgari-W 

SenefelderstraBe 46-48 

62 08 46/47 

6800 

Mannheim 1 

D 7, 1 

2 25 58 

SABA - GENERALVERTRETUNGEN 


1009 

Berlin 61 

Tempelhofer Ufer 10 

18 10 60/69 

2800 

Bremen 

Lange nstrafle 58, Schlacht© 30 31 08 81-3 

6000 

Frankfurt/Main 

Wllftelm-Leuschner-Str. 27 

33 53 21/3315 75 

7800 

Frelburg/Br. 

Zahnngerstratte 38 

448 95 

2000 

Hamburg 1 

Pulvertelch 31-37 

24 64 51 

3000 

Hannover 

AtemannstraBe 4 

66 76 41/42 

3500 

Kassel 

GieSbergstraBe 18-18 

1 59 70 

5400 

Koblenz 

RlzzastreSe 23 

320 98 

5000 

KSln 

Neue Maastrichtsrsfcr. 12-14 

52 20 71 

8000 

MOncheti 15 

Paul-Hayse-StraSe 31a 

53 01 26 

4400 

MQnster 

SOdStraBe 

413 47 

8500 

NUrnberg 

HeideioflstnaBe 21-23 

44 56 51/53 

7980 

Raven sburg 

■ Hindenburgstrafle 36 

47 22/23 

8400 

Regensburg 2 

Lultpold&traBe 18 

56 52 


SAB A-G ENERALYERTRETU N GEN 


Belgian 

rr< Drion 

Bruxelles 111 

9B, Av. Albert Glraud 

Chile 

Wagner, Stein y Cia. S. A, C. 

Santiago de Chile 

Agustinas 1022 

Dartemark 

Elton 

Kcbenhavn F 


Ing. A. Henrlcheen 

Dronnlng Olgas vej 20-22 

England 

SABA-Electronics Ltd. 

London, N. 7 

Eden Grove, Holloway 

Flnnland 

Oy Arnold Brink AB 

Helsinki 

Postbox 395 

Frankreich 

Agence G£n6rale 

Paris XIII 


de Distribution 

34, Rue la Brun 

Holland 

SABA Nederland N. V. 

De Blit 

Utreebtseweg 340 

Italian 

Glsnni Baumberger 

Milano 

Via Privata Perugia 8 

Jugoslawlen 

Cefra Export-Import GmbH 

MQnchen 15 

BayenstraBe 33/1V 

Kanada 

Eberdt Company 

Sutton Que. 

Luxemburg 

A, Loschetter & Fils 

Luxembourg 

41, Boulevard Prince Henri 

Norwegen 

NEBB 

Oslo 

Norsk Eiefctrtsk & Brown Boveri Postbox 429 

Usteirelch 

Hans Kocourek 

Wien VI 

Links Wtanzsile S3 

Peru 

Companla Arequipa de 

Arequfpe 


Importacrones S, A. 

Apejiado No. 

Uma 

Apartado No. 3707 

Schweden 

Harald W&Hgren A~ B. 

Qftteborg 

Postbox 21 24 


Haratd W&llgren A, B. 

VllUngby 


StockholmsflHaien 

Postbox 22 

Schweiz 

Werder & Schmid AG 

5600 Lenzburg/AG 

B ah nhof strafe 

Spanien 

SABA-Espana 

Ronda Gereraf-MTlrc 

Barca lona-5 

USA 

SABA Corporation 

205 N. VirZiTilz 

Reno, Haratfa 



Service-Einstellungen 


A) Mechanfk 

1, Kupplung 

Die Hotie der Bandteller wird durch Unterleg- 
scheiben unter dem Kupplungsuntertell einge¬ 
stellt. Bei richtiger Elnstellung muB das Ton- 
band frei In der Mltte zwischen den Spulen- 
armen elnlaufen. 

Zum Offnen der Kupplung wird dor Bandteller 
abgeschraubt. Der Grelfring auf dem Lager- 
bolzen muB so stehen, dal! das axiale Spiel 
der Kupplung etwa 0,3 mm betragt. Nadi dem 
Aufsetzen des Bandtellers muB der Zapfen 
genau zentriert werden, Erst dann werden die 
Befestlgungsschrauben wleder fest angezogen, 
Der Aufwickelzug der rechten Kupplung bei 
Wledergabe und Aufnahme wird an elner auf- 
gel eg ten Leerspule (Kem 0 60 mm) gemessen. 
Ein auf die Spule gewlckeltsr Faden wird mlt 
der Federwaage verburtden. Bei einwandfreler 
Kupplung muB die Federwaage elnen Auf¬ 
wickelzug von 30*50 Gramm Q) anzeigen. 

2. Bandfuhrung und Andruck 

Tonwelle, Andruckrolle, Umlenkbolzen und 
Kopfe mQssen senkrecht stehen. Die waag- 
rechten Bandauflagen mOssen so stehen, daB 
ein stdrungsfreler Banddurchlauf mogllch 1st, 
Die Mu-Meta!labschlrmung am Tonkopf © muB 
bei Aufnahme und Wledergabe an der Kopf- 
haube anliegen. Die Feder am Andruckmegnet 
G) wird in die zweite Vertlefung eingehaki, 
dann wird bei angezogenem Magneten mit der 
Justlerschraube ® ein Abstand von ungefahr 
0,3 mm zwlschen Andruck- und Mltnahmehebel 
eingestellt. 

Der Bandzug wird am Ende eines elngelegten 
Bandes unter langsamen Mltgehen der Feder- 
waage gemessen und soli 450 bis 500 Gramm 
© bei Aufnahme und Wledergabe bet rag en. 
Der Bandzug wird mit der Justlerschraube © 
links neben der Andruckrolle eingestellt. Bel 
angezogenem Magneten muB der Bandan- 
druckhebel mlt dem Hebelende am rechten 


Bandkontakt anschlagen. Schlagt der Bandan- 
druckhebel nicht an, muB die Feder am An- 
druckmagnet in die dritte Vertlefung elnge- 
hakt und die Elnstellung des Bandzuges und 
des Abstandes zwischen Andruck- und Mit- 
nahmehebel wlederholt werden. 

Nach der Bandzug-Einstellung muB zwischen 
dem Lagerbugel der Andruckrolle und der 
Mutter © auf der Justierschraube ein Abstand 
von ungefahr 0,2 mm eingestellt werden. An- 
schlieBend die Mutter mlt Lack slchem. 

3. Bremsen 

Zum Elnstellen der Korfcbremsen mussen die 
Bremsstangen entspannt sein. Die Bremsen 
durfen In der Laaerung nicht klemmen. Die 
Feder © an der Bremse wird so eingestellt, 
bis in Abwlckel rich lung elne Bremskraft von 
ungefahr 350 Gramm © errelcht ist. Gemessen 
wird mit derFederwaage am Ende desFadens, 
der auf der Leerspule {Kern 0 60 mm) aufge- 
wlckelt 1st. HI erf Or wird das Gewicht der Leer¬ 
spule durch ein aufgelegtes Zusatzgewicht 
auf insgesamt 270 Gramm erhoht. Zum Messen 
der rechten Kupplung muB das Gerat einge- 
schaltet sein. Mlt den Elnstellmuttern © an 
den Bremsstangen werden die Bremsen bei 
Wledergabe Oder Aufnahme so eingestellt. daB 
balde Bremsbelage urn ca. 1 mm Iflften. Die 
Bremsen mu3sen so eingestellt sein, daB sle 
bereits IQften, bevor beim Schnellauf die Ober- 
tragungsrader den Antrleb berOhren und bevor 
bei Wledergabe Oder Aufnahme d!e v Andruck- 
rolle an der Tonwelle anliegt. 

4. Schnellauf 

Die Elnstellung de3 Hubes der Schnelfaufrader 
erfolgt durch VerSnderung der Mutter © auf 
der Schubstange. Bel gedrupkter Taste muB 
sich die Blattfeder am Schnellaufhebel ca. 0,2 
mm abheben. Bei nicht gedrtickter Taste be¬ 
tragt der Abstand zwischen Schnellaufrad und 
Kupplung etwa 2 mm. Der Lappen © an der 
Sperrklinke fur schnellen ROcklauf muB so 


justiert v/erden. daB sich die Sperrklinke vor 
Anlage des RQcklaufrades vom Kupplungsun- 
tertsil abhebt. In Stellung Wiedergabe und 
Aufnahme darf das in die Sperre elngespritzte 
Metallteil nicht am Umlenkhebel anliegen. 

5. Zahlwerk-Antrieb 

Mlt der Justlerschraube @ wird die Zugfeder 
so eingestellt, da8 das Zahlwerkrad, bei auf- 
gelegtem Rlemen, mit 25 bis 35 Gramm 0 an 
die Kupplung andrQckt (gemessen am Lager- 
zapfen). 

Der Lappen © am Radhebel wird so justiert, 
daB das ZShlwerkrad sich von der Kupplung 
nur maximal 0,5 mm abheben kann, damlt der 
Rlemen bei Transporterschutterungen nicht 
abspringt. 

6. GaschwindigkeltsrSder 

Der Andruck des 9,5-cm-Rades an die 
Schwungmasse ist auf 270 bl3 320 Gramm © 
und der des 19-cm-Rades auf 400 bis 500 
Gramm <® einzustellen (gemessen am Lager- 
bolzen). Der Andruck durch die Blattfedern 
wird mit den beiden Lappen am Wippenende 
justiert, 

Nach jeder ServIce-EInBtellung die Schrauben 
wleder mit Lack slchem! 

7. Warlung 

Alle sich drehenden Telle des Gerates laufen 
in selbstschmlerenden Sinterlagern. Belm Aus- 
tausch von Ersatztellen mit Sinterlagem, den 
Lagerbolzen vorher mit wenlgen Tropfen Spe- 
zlalol elnQIen. FQr die Slnterlager der Band- 
fuhrungsrollen und am 19 cm-Laufrad Calyp¬ 
so! WIK 600 und fOr alle ubrigen Slnterlager 
Teresso 47 verwenden. Das Spurlager unter 
der Achse der Tonwelle wird mit Hyp old VI3- 
cobil 90 gefettet. Zum Schmieren alter ande- 
ren glaitenden Telle wird Box-Fett ^normal" 
IHersteller: Lusin-Werk, M0 rn berg) vorgeschrie- 
ben. 



















































Service-Adjustments 


A) Mecbarica! 


1- Coupling 

The height o? fe* rsa» career is adjusted by 
Inserting wssasrz ^rdsr fv& coupling base. 
When properfy aujjs^c tbs taps will run free¬ 
ly belwstec zrs= ir^ 

To open the cct.^”rr;c. -'-screw the reef car¬ 
rier. The hatsfw 7*75 j-ijs£ be placed with the 
support belts so tust —*z sxJal play of the 
coupling Is sb®-£ 1 5^ L Z5 mm). After seat¬ 
ing the : & 0 I "_a “fns must be centered. 

The fasten: r.-g screws —.sy fees be tightened. 
The tape tension on zre. pgnt-ttand coupling 
during playbedc sre :jg as measured at 

the 2-M in. (SJ mSst’ ar-r® o' sn empty reel 
placed on tfr^ mt zsrz&* A if;read wound on 
the reel is asrpocac rz a spring balance 
scale. The scae sro^c ire; cats a tape ten¬ 
sion of T ts 1 zz ; 31 sr 50 grams). 


2. Tape Gelds asd Pressure Roller 

The capstan. ~sssl*s raTar, guide pins and 
heads must b= wsriea'. The horizontal tape 
guides jr-st oe ad.'^stsd for smooth tape 
travel, me shading plate in front 

of the rec m v4c-."re3t __: 10 touch the head 

when in poster ■“-KC-iL-e* or "playback". 
The spring er. znzssura mag net © is hook¬ 
ed into $$czzrz reoass tilven with the mag¬ 
net drawn ir 2 ziszztjZs of about 1/164 in (0.3 
mm) is set wzr- tre ec; usanerft screw ® on 
the coup; ire iaver the pressure lever 

and the cou 2 ;‘"g '< 3 &\ 

The tape ts"s : .c^ is measured by slowly fol¬ 
lowing aioro T*i~: fee spring balance and It 
Should be 14 to 13 oz. 1400 to 500 grams) © 
during record frig or playback. The tape ten¬ 
sion Is adjusted with the adjustment sc rev; © 
of the pressure foi-er bearing. With the magnet 


closed, the end of the p'sssL.re arm must 
touch the right-and tape co~tan !f the pres¬ 
sure arm does not touch rt erring on the * 
pressure magnet must bar rzc^az into the 
third recess and the sdjjscr-^srs for tape 
pressure and clearance pressure arm 

and transfer lever must be szzzz sd. 

After adjustment c; the zs&s m j=rs. zr the clear¬ 
ance between the tzY.sr z*sr m z “cket and 
the nut ® must be set tz srtrzt. 3X6 In. (0.2 
mm). Secure nut with adjustment. 


3. Brakes 

For adjustment of the cc~'< 'sc --=k5s the 
brake rods must be released =-~£*ss must 
not be Jammed In the soring <D 

on the brake is adjusted 1 erasure 
of about 14V» oz. (350 grsnas I 5 detained. 
The measurement is mao? " ”r 2—2 8 In. 
(60 mm dta.) core of an a^zr:* ?5. claced on 
the recorder with a spring *•» n the un¬ 
winding direction. For this 3-“ioss increase 
the weight of the empty ir ? t oz. (270 
grams) By adding addition To meas¬ 

ure the right-hand coup. "r. Vt recorder 
must be switched on. 1 ne ^ a.*e adjusted 
during playback and rec ct: ® ti the ad¬ 

justment nuts ® on the :"-<■; -cds so that 
they lift off approx. 0.040 > * —5 from the 
rest position. The brakes r= adjusted so 
that they already lift off be“zre fe/S transmis¬ 
sion wheels touch the drive rzrirsg fast wlrvd 
and before the presure toY.-r assSsst the 
capstan during playback anc rs:c~> 3 . 


4. Fast Wind 

The moving distance of tha **'•■£ v^ssis 
is made by turning the nut g cr fee ^od 
so that there is a clearance c 1 2 rc~t_ 228 
(2 mm) off the coupling. Wn^r kc’ 2 se:*'j 


push button the flat spring must lift off the 
high speed lever 0.008 In. (0.2 mm). The flap © 
on the pawl‘for fast rewind must be adjusted 
so that the pawl lifts off the lower coupling 
before resting against the rewind wheel. When 
3©t to playback and recording the metal part 
engaged into the interrupter should not touch 
the guide lever. 


S. Counter Drive 

By adjusting the tension spring © the pressure 
of the counter wheel (counter belt in place) 
against the coupling should be approx. 1 oz. 
(25 to 35 grams) © (measured at the base pin). 
Adjust the screw of the counter lever © so 
that the counter wheel has a maximum clear¬ 
ance of 0.02 in. (0,5 mm) from the coupling. 


6. Speed Wheels 

Adjust the pressure of the 3-*A in. (9.5 cm) 
wheel against the flywheel to 9 1 /* to IIV* oz, 
(270 to 320 grams) © and that of the 7 Vj in. 
wheel (19 cm) to 14 to 17V* oz. {400 to 500 
grams) © measured at the base pin. The ad¬ 
justment Is made with the two screws at the 
end of the swivel support. 

Secure screws with lacquer after each service 
adjustment. 


7. Maintenance 

All rotating parts of the recorder run in self- 
lubricating sintered bearings. When exchang¬ 
ing spare parts with sintered bearings, lubri¬ 
cate the shaft with a few drops of lubricant. 
j ns pivot bearing underneath the capstan shaft 
:s to be lubricated with a soft grease capable 
of holding its body whether hot or cold. For 
lubricating al other sliding parts use ordinary 
crease. 


Reglages de service 


A) Mecanique 


1. Embrayages 

La hauteur des plateaux porte-boblnes sera 
r6g!§e en Intercalant des rondelles sous I’em- 
brayage. SI le reglage est correct, la band© 
dolt d&fller librement entre les joues de la 
boblne. 

On dSvIsse !e plateau pour ouvrlr Cembrayage. 
Le clip sur I’axe doit dtre positionnd de tele 
sorte qu'il y alt un jeu axial d'envlron 0,3 mm. 
Apres remise en place du plateau, 1'axe de 
calul-cl doit etre correctement centre. Apres 
seulement on serre les vis de fixation. 

La tension de bande en position reproduction 
du plateau de droite sera mesurSa sur une 
boblne vide (diamfetre du noyau = 60 mm). 
Belier un fil enroule sur la boblne a un dyna- 
mom&tre. Si Tembrayage est en bon 6tat, la 
tension doit 6tre de rordre de 30 $ 50 g ®. 


2. Guidage de la bande et press ion 

Le cabestan, le galet de pression ainsl que 
les tStes et les guides do!vent £tre verticaux. 
Les surfaces de guidage de la bande horizon- 
tales doivent etre lelles que le defilement de 
la bande se fasse correctemenL La ptaquette 
en Mu-metal Q) doit etre appliquee centre la 
tate en position anregist?$r^esxt ef lecture. 
Accrocher le ressort sur rsimajrt de pression 
© dans la deuxiems encochs. Bigler ensuite 
k 1‘aide de la vis d'ajusfase ©. Tatmant en 
position de travail (attire), de sorts qti’oo ob¬ 
serve un ecart d’envlron 0,3 mm levier 
entralnement. 

La tension de la bande est s rextre- 

mite d’une bande au moyen d'un dynamc- 
mfetre en sulvant lentement la bands dars sen 
d^placement. Cette tension doll §tre de rordre 
de 400 k 500 g © en position reproduction et 
enreglstremeru. La tension sur is bande se 
rfegie k Taide de la vis d'ajustage © a gauche 
du galet de pression. Lorsque T’aimant attire. 


le lavler de pression dolt bute: ex- 

trGmite contre le contact de fcar'de de drafts. 
SI le livler ne bute pas, 11 correct d"sccro- 
cher le ressort dans la troisf^rr.9 er.cc-^3 sur 
I’aimant de pression. R^peter dar^ :« css le 
rdglage cl-dsssus. 

Apr^s le reglage de la tension de la bands, 
reglor un ecart d’environ 0,2 mm errtre Titrler 
du galet de pression et [*£crou ® sur \a vis de 
reglage. Bloquer ensuito l*dcrcj du ver- 
nis. 


3. Freins 

Pour le reglage des freins en liege, B cunvlent 
de d^tendre les tiges de commairds. Lss freins 
ne doivent pas colncer dans leur ^xsEott- 
R6gler. le ressort © sur le frein ds n£_i:ere k 
ce que la force de frein age dar.s Js sens du 
dSbobinage est d’envlron 350 g Assurer 
avec un aynamom§tre accroche eu fir enroule 
sur la boblne {Q 60 mm) Alourdir ■= bobine 
vide par un polds pour obtenir en tout 270 g. 
Pour la mesure du plateau de gasxhe, Tappa- 
rell doit etre en marche. Regler k S'side des 
6crous de reglage © sur les tiges dss freins 
pour obtenir un §cart des freins ds I’ordre de 
1 mm en position enregistrement ou lecture, 
Les freins doivent etra regies de sorie qu'Us 
s'^carterrt avant que les gatets d^entralnement 
touchent les galets Intermedia!res en raarche 
raplde, et avant que le galet ce pression 
touche le cabestan en position enregistrement 
ou iecture. 


4. Marche raplde 

Le reglage du ddplacement des galets rf’en^ 
tralnement se fait par reglage de Peered 
sur la tige de commands. Lorsque is tcurira 
est enfonc&e, le resort & lame sur Is levisr ds 
marche rapide doit se sou lever *f environ 0,2 
mm. Ajuster l'4querre © sur la but4s de ver- 
rouillage de marche arrlere rapide pour que la 
but4e s’6carte de la partie inferleure de I’em- 


brayage avant que le galet de marche arrtere 
est applique. En position reproduction el en¬ 
registrement, la partis Iniectee sur le veroull- 
iage ne doit pas toucher le levier de deviation. 


5, Enlratnement du compteur 

Bugler Je ressort de tension de sorte et k raid© 
de la vis de reglage © que la poulie du comp¬ 
teur, courrole en place, appuie contre 1’em- 
brayage avac une force ds 25 k 35 g © (me¬ 
sure effectu4e sur I’axe), Ajuster l*4querre © 
sur le levisi de la poulie que la poulie du 
compteur ne peut s’gcarter que de 0,5 mm 
max. afin que la courrole ne saute pas lors 
ds vibrations en cas de transport. 


o. Galets de vltesse 

La pression du galet 9,5 cm/sec contre le 
volant dolt etre de 270 k 320 g ®, cells du 
galet de 19 cm/sec de 400 k 500 g © (m4- 
suree sur Paxe). La pression oblenue par les 
ressorts k lames est ajustde aux deux extre- 
mltes des leviers. 

Apres chaque reglage, proteger les vis a 
Paide de vernlsl 


7. Entrelien 

Toutes les parties rotatlves ont des cous- 
slnets eutograisseurs. En cas de remplace- 
ment de pieces k cousslnets, lubrlfler aupara- 
vant Ta;<e avec quelques gouttes d'hulle spd- 
ciale. Pour le coussinet des guides de bande 
et Is galet 19 emteec, on utilise Galyso! WIK 
600, pour tous les autres Teresso 47. Le cous¬ 
sinet sous I'axe du cabestan sera lubriffe avec 
Hypoid Vlscobll 90. Pour la lubriflcation de 
toute9 les autres parties, on utilise du BOX- 
FETT «normat» (producteur: Lusln-Werk, Nu¬ 
remberg). 
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Service-Einstellungen 

B) Elektrisch 

Alle MeBwerte bezlehen sich auf eine Netz- 
spannung von 220 V/50 Hz. Die Funktion des 
GerStes muB bei ± 10% Netzspannungs3nde- 
mng gewahrleistet sein. Es 1st darauf zu ach- 
ten, da6 be( der Messuna keine kapazitive 
Oder magnetische Fremdeinstreuung vorhan- 
den ist. All© Messungen mQssen bei normaler 
Betrlebstemperatur durchgefuhrt werden. Ge- 
rat etwa 10 Minuten vorher einschalten. 

1. Kopfjustage 

Losch- und Tonkopf werden in der Hohe und 
tn der Neigung zum Band mtt den Gewlnde- 
strften vorn und hinten an der Justierpfatte 
eingesteilt. Seltlich kann die Neigung mit der 
linken Schraube justiert werden. Bei rlchtiger 
Elnstelfung stehen Losch- und Tonkopf senk- 
recht. Der Luftspalt fOr Spur 1 stent beim 
Ldschkopf 0,1 mm Gber die obere Kante elnes 
in die BandfQhmng eingelegten Bandes hin- 
aus, Der Tonkoptspalt wird mit dem Justier- 
band eingesteilt. Justierband auflegen. RV an 
Radio-Ausgang. Spur 3 (120 Hz bei 9,5 cm/s) 
wledergeben. Beide Justierschrauben vorn und 
hlnten gleichmaBig drehen, bis RV Maximum 
anzeigt. Kopf muD senkrecht zum Band stehen. 
Spur 1 (9 kHz) wiedergeben und Tonkopf mit 
linker Justierschraube auf Maximum am RV 
einstellen, Beide Elnsteltungen wiederholen bis 
keine Ab welch ungen mehr auftreten. Justage 
mit 9 kHz-Einstellung beenden. 

TK 220-SH Nur Spur 1 — 9 kHz auf Maximum 
stellen. 

2 . HF-Kopfstrdme 

Loschstrom und HF-Vormagnetisierung ca. 
55 kHz. Die Kontrolle der HF-Strome erfolgt 
indirekt durch Messen der Spannungsabfaile 
an den KSpfen. 

Urn kapazitive Befastung zu vermeiden, wird 
mit RV und Spannungsteiler 1 MOhmTI kOhm 
gemessen; HF am Tonkopf 2 x 25 V; Ausschlag 
am RV 2 x 25 mV. 

TK 220-SH: HF am Tonkopf 2 x 23 V; Ausschlag 
am RV 2 x 23 mV. 

HF am Loschkopf 8 bis 12 V; Ausschlag am 
RV 8 bis 12 mV. 

TK 220-SH: HF am Ldschkopf 2 x 19 bis 25 V; 
Ausschlag am RV bis 25 mV 
Eingestelit wird bei Stereo. Spur 1 mit C 307, 
Spur 3 mit C 303. (TK 220-SH: Spur 1 und 2). 


Service-Adjustments 

B) Electrical 

All the measurement readings are obtained at 
a mains voltage of 220 V/50 c/s. The tape 
recorder must operate satisfactorily even when 
subjected to mains voltage fluctuations of 
± 10%. Care must be taken during measure¬ 
ments to avoid extraneous capacitive or mag¬ 
netic stray coupling. All measurements must 
be carded out at a normal operating tempe¬ 
rature (allow to warm up for 10 minutes before 
making measurements). 

1 . Adjustment of Heads 

The erase and rec./rep. heads can be adjusted 
in height and angle from tape with the treaded 
pins, front and rear, on the adjusting plate. 
The angle can be adjusted sideways with the 
left screw. With correct adjustment the erase 
andrec./rep. heads are vertical. The air gap 
for track i on the erase head Is 0.004 In. (0.1 
mm) from the upper edge of a tape inserted 
into the tape guide. 

The gap of the heads is adjusted with an 
adjusting tape. Insert the adjusting tape. Con¬ 
nect a VTVM to radio output. Play back on 
track 3 (120 cps. at 3-% i. p. s). Turn both 
adjustment screws in front and rear equally 
until the VTVM indicates maximum. Play back 
on track 1 (9 kc) and adjust the rec./rep. head 
for maximum on VTVM with left adjustment 
screw. Repeat both adjustments until varia¬ 
tions disappear. Conclude adjustment with 
9 kc setting. 

TK 220-SH Track 1 at 9 Kc Maximum oniy. 

2 . Head currents 

The AF current at 1 Kc/s and at full input level 
should be approximately 100 fiA. The frequen¬ 
cy of the erase current and the HF bias is 
approximately 55 Kc/s. The HF currents are 
checked indirectly by measuring the voltage 
drops across the heads. 

In order to avoid any capacitive load, the meas¬ 
urements should be made with a VTVM and 
a voltage divider of 1 M-Ohm to 1 K-Ohm. 
The HF voltage across the rec./rep. head 
should equal 2x 25 V; VTVM reading 2x 25 mV 

(TK 220-SH 2 x 23 V; VTVM reading 2x 23 mV. 

The HF voltage across the erase head should 
equal 8^ to 12 V; VTVM reading to 12 mV. 


Zum Nachregeln bei zu niedriger Spannung 
muB die Kapazitat erboht und der Drahttrim- 
mer hlerzu ausgewechselt werden. 


3. Augsteuerung 

Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s. 
Aussteuerungsregler P 101/102 voll auf, Tongs- 
nerator 333 Hz an Eingang. Brucks (siaha 
Schaltbild) entfernen und durch Wlderstand 
100 Ohm ± 2% ersetzen, Aufnahme/Wieder- 
gabeschattef auf H Mikrofon w bzw. „Redio* 
schalten. Spur 1 driicken. 

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopf- 
strom mit 130 juA (= 13 mV an 100 Ohm) und 
333 Hz: 

TK 220-SH: 

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopf- 
strom von 220/*A (22mV an 100 Ohm) und 333 Hz 

Radio 

<; 15 mV vor Queilwiderstand 100 kOhm 
Mikrofon 

£ 0,2 mV bei Queilwiderstand 200 Ohm 
Platte 

< 200 mV bei Queilwiderstand 1 MOhm 

Bei 130 k «A-Kopf$trom EM 84a auf Volaussteue- 
rung mit Reglar P 801 (auf der Kopfplatte) ein- 
stelien. Nach der Messung Brucke wieder 
schlieBen. 

TK 220 -SH: Bei 220«A Kopfstrom 


Storab stand ^ 48 dB bezogen auf Vo I Ip eg el 
333 Hz (TK 220 50 dB), 

Fremdspannung ^ 3 mV bei Wiedergabe ohne 
Band. 


5. WIedergabepegel 

Prufband (mit 333 Hz Voilspur/Vollpegel) auf- 
legen. Stereo Wiedergabe 9,5 cm/s. Kanal I 
und M mit RV am Ausgang messen. Mit P 107 
Page! von Kanal It auf glelchen Wert wie 
Kanal l einstellen. 


8 . Frequenzgang »uber alles* 

Tongeneraior: {Queilwiderstand 100 kOhm) 

Eingang: Radio 

Band: LGS 28 oder Scotch 150 

Aufnahme: Elngangsspannung etwa 0,8 mV 

vor Queilwiderstand 100 kOhm 
konstant von 40 Hz bis 16 kHz 

Bandgeschwindigkelt: 

19 und 9,5 cm/s 

Wiedergabe: 19 cm/s 40 bis 20 000 Hz 

9,5 cm/s 40 bis 16 000 Hz 
Toleranz nach DIN 45 511 


4. Volipegel, KHrrfaktor und Storabstand 
Kdpfe und Bandftfhrung entmagnelisleren. 
Tonband LGS 26 Oder Scotch 150 auflegen. 

333 Hz (Vollaussteuerung) bei 19 cm/s' auf 
Spur 1 und 3 (TK 220-SH: Spur 1 und 2) auf- 
nehmen. RV an Radio-Ausgang mit Dtoden- 
kabel anschlieBen. 

Aufnahme von Spur 1 und 3 nacheinander wie- 
dergeben. Ausgangsspannung ^ 800 mV auf 
Spur 1 und 3, (TK 220-SH: Spur 1 und 2) 

Abwelchung zwischen Spur 1 und 3 (TK 220-SH 
Spur 1 und 2) maximal 2 dB. KHrrfaktor Ka 
<; 5% ]e Kanal. 

Wenn keine K-Messung mogilch, mit Osziilo- 
graf Kurvenform kontrellieren. 

Bei zugedrehtem Eingangsregler (P 101/102) 
Band Idschen. Stdrabstand und Fremdspan- 
nung mit RC-HochpaB 1,5 ms messen. 


7. Gleichlauf 


19 cm/s £ ± 0,15% 
9,5 cm/s £ ± 0,25% 


gehorwertrlchtlg 


Wenn kein GleichlaufmeBgerat zur VerfQgung 
steht, kann die Kontrolle durch Aufnehmen 
und Wiedergeben eines konstanten, relnen 
500 Hz-Tones erfolgen. Gleichlauffehler werden 
durch Schwankungen in derTonhohe bei maGig 
lauter Wiedergabe horbar. 


8. Prufausrustung 

NF-Rohrenvoltmster (bis 100 kHz) 
Tongenerator 0 — 20 kHz 
Justierband 9 kHz und 333 Hz/Vollspur 
Tonband LGS 26 oder Scotch 150 
Federwaagen (Kontaktor Gr. II und Gr. VI). 


(TK 220 - SH 2x 19 to 25 V; VTVM reading to 
25 mV) 

On track 1 adjustment should be carried out 
by means of C 307 and on track 3 by means of 
C 308. (TK 220-SH: track 1 and 2). 
if re-alignment is necessary owing to the volt¬ 
age being too low, the capacity must be in¬ 
creased. For this, the wire trimmer must be 
replaced by a suitable one. 

3. Recording Level Control 

Set speed switch to 7V* 1. p. s., recording level 
control P 101/102 to maximum, audio generator 
Input at 333 cps. Remove bridge (see wiring 
diagram) and replace by resistor 100 ohm 
± 2%, Set reco rd/p layback switch to “micro¬ 
phone*' or “radio*'. Press track 1 button. 

Input voltage requirements for a head current 
of 130 micro amps, (equal to 13 mv on 100 
ohms) and 333 cps. (TK 220 — SH 220 micro 
amps, equal to 22mV on lOOOhms and 333cps.) 
Radio 

^ 15 mv with input Impedance of 100 k ohms 
Microphone 

<£ 0.2 mv at an impedance of 200 ohms 
Phono 

£ 200 mv at an input impedance of 1 meg ohm 
Set EM 84a to maximum modulation with con¬ 
trol P 801 (on the head plate) at 130 micro 
amps, head current. 

Remove the 100 ohm resistor and close bridge 
after measurement. 

(TK 220 —SH: 220 «A head current) 

4. Maximum Level, Noise Factor and Sfgnat- 
10 -NoIse Ratio 

Demagnetize head and tape guide. 

Insert LGS 26 or Scotch 150 test tape. 

Record 333 cps (maximum recording level) at 
7Vi L p. s. on tracks 1 and 3 (TK 220 — SH: 1 
and 2). Connect VTVM to radio output with 
shielded cable. 

Play back recording from tracks 1 and 3 (TK 
220 —SH: 1 and 2), one after the other. Out¬ 
put voltage £ 800 mv for tracks 1 and 3. 

Difference between tracks 1 and 3 not more 
than 2 db. Noise factor K» <£ 5% per channel. 
When no noise factor measurement Is pos¬ 


sible, monitor wave shapes with an oscillo¬ 
scope. With input control P 101/102 turned 
down, erase tape. 

Measure signal-to-nolse ratio and noise volt¬ 
age with an RC-high-pass filter of 1.5 msec, 
time constant. 

Signal-to-noise ratio > 48 db at 333 cps (TK 
220 — SH £ 50 db at 333 cps.) and maximum 
recording level. Noise voltage ^ 2 mv in 
playback position without taps. 

5. Playback Level 

Insert test tape (with 333 cps. full track, full 
Isvel). Playback in stereo at 3-V< i. p. s. Meas¬ 
ure channels l and II at output with VTVM, 
Set level of channel II equal to that of chan¬ 
nel l with P 107. 


6 . Overall Frequency Response 

Audio generator (input Impedance 100 k ohms) 
Input: 

radio 


Tape: 

Record: 


Tape speed: 
Playback: 


LGS 26 or Scotch 150 
input voltage about 0.8 mv for 
input Impedance of 100 k ohms, 
constant from 40 cps. to 15 kc. 
7% and 3 - V< 1. p. s. 

7V* I. p. s. 40 cps. to 20 kc 
3 - V-i i. p. s. 40 cps to 16 kc 


7. Wow and Flutter 

7Vi i.p.s. ^ ± 0.15% (not detec- 
3 -% i.p.s. < ±0.25% fable by ear) 

When no flutter measuring equipment is avail¬ 
able, the measurement may be done by re¬ 
cording and playing back a 500 cycles test 
tone. Flutter will be audible during playback 
as a variation of the tone. 


8 . Test Equipment 

VTVM (frequency up to 100 kc) 

Audio signal generator G-2Q kc 

Test tape, 9 kc/120 cps. and 330 cps. full trade 

Tape, LGS 26 or Scotch 150 

Spring scale, V? to 20 oz. 
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Regiages de service 


B) Electnque 

Tout as les va tours ds mEsure se r6f£rent k une 
tension secieur da 223 V / 50 Hz. Lb fonctlon- 
nement da rappareii doit fetre correct avec 
± 10% de la tension nominate. Veiller k ce 
qu'il n*y a2t pas da ccmposantes parasites 
capacities ou induciiss lors das mesures. 
Toutes las mesurss doiven* stoffectuer h ia- 
temperature norm ate da fortcticnnement. Fairs 
fonctionner 1'appareil pedant 70 minutes avant 
fa mesa re. 

1 . Ajustage des teies 

Le rSglage dea teles en hauteur et en Inclinaf- 
$on s'ettectue par des vis k ravant et Farriers 
de la plaque dtejustsge. Les ent refers doivem 
etre verticaux iorsqus to tegfage est correct. 
Uinclinaison dans to sens de la bande so 
r£gle par la vis da gauche. L’ent refer de la 
tete d'effacemeni pojr la piste 1 d£pase le 
bord supgrieur cs la hands de 0,1 mm. Le re- 
glage de Fenirefsr ce. la te£e d'emregistremenV 
lecture sera s]U£ts k raids d'une bande 6ta- 
lon. Mettre la bands staler* en place. Brancher 
voltmatre gasctrordque k la sortie radio. Re- 
produirs pists 3 {120 Hz k 9,5 cm/sec). Toumer 
les deux vis dtejustage avant et arrtere d'une 
fapon identique pour obtenlr le maximum de 
tension sur le voltmetre a lampe. La tete doit 
Stre verticals par rapport a la bande. Repro¬ 
duce ia piste 1 {9 fcH 2 ) et regler la tete au 
maximum par to vis de gauche. RepSter les 
deux regiages Jusqu'a ce que Ton ne con¬ 
state plus de differences entre les deux pistes. 
Le teg lags sa termtne par itejustage k 9 kHz. 
TK 220-SH La piste 1 adjuster sur 9 kHz 
maximum. 

2 . Courants HF dans les tetes 

Courant d’efacement et de ptemagngtteation 
environ 55 kHz. Le contrdie des courants 
s'effectue par une mesure dire ate des chutes 
de tensions aux homes des totes, 

Afln dteviter des charges capacities, on tra¬ 
vel lie avec un voltmetre Electronique et dlvl- 
seur de tension 1 MQ } 1 kfl. 

HF de la tete d’enreglsirement/tecture: 2x 2S V, 
deviation sur le voltmetre 2 x 25 mv 

TK 220-SH 2X 23 V 

deviation sur le voltmetre 2x 23 mV 

HF de la tete d'effacement: 8 k 12 V, deviation 
sur le voltmetre: 8 k 12 mV TK 220-SH: HF de 
la tete dteffacement: 2X 19 k 25 V, deviation 
sur le voltmetre k 25 mV. 


Reg I age en position stereo. Fists 1: C 307, 
piste 3: 0 308. (TK 220-SH piste 7 et 2). 

Pour le tegtoge en cas d'ura courant trop 
falble, il convient d'augentsr la capacity en 
rempla^ant le trimmer k Ou 

3. Niveau k Penreglsireraent 

Position 19 cm/sec. Rgqlage ±J, niveau P 101/ 
102 entierement ouvert. Gi^rsteur BF sur 
333 ,Hz h I’enttes. Soppdmer te pont (voir 
schema) et remplacer par tesLs±er<ce 100 ohm 
± 2%. Commutateur enreo’scrsci^-llscturs en 
position micro ou radio. Fiats 1- Pour un cou¬ 
rant de fa tete de IttirA *S mV sur 100 
Ohm) et 333 Hz, TK 220 — SH — Z£ (- 22 
mV sur 100 Ohm) la sansit:^= d sntree doit 
Otre: 

Radio 

^ 15 mV avant resistance ds scarce. 100 kQ 
Micro 

& 0,2 mV avec resistance ts scarce 290 ohm 
Dlsque 

^ 200 mV avec resistance da scarce 1 MB 

R6gier I'lndlcateur EM 84a k l T =Jc5 de P 801 
(sur la plaquette des tetes) pour Indication de 
niveau maximum pour un ocarrant dans la 
tete de 130 fi A. Apr6s la j^escre, retabiir le 
pent. {TK 220 - SH 220 uA) 

4. Niveau max., dlstorslon ei rapport signal/ 
bruit 

DSsalmanter les tStes et Jes guides de bande. 
Mettre en place bande LGS 25 Scotch 150. 
Enreglstrer une frequence de 333 Hz (niveau 
max.) k 19 cm/sec sur les pistes 7 st s. Dren¬ 
cher voltmfetre Electron ique k la scrJs j=d:t> 2 
I’aide d # un cSble BF. 

Reprodulre I'une apr6s Tautre las pistes 1 e: 3. 
Tension de sortie pistes 1 e? 3 > 8X n-V. 

Tolerances entre pistes 1 st 3 — 2 d3 
{TK 220-SH pistes 1 et 2). 

Distorision hermonique S <1 5^ car sansl. 

Si la mesure de la distorsion n'est pas pos¬ 
sible, proc£der au contr5le de la texsl'vr. de 
sortie a Talde cPun oscillogrephe. 

Effacer la bande, le rgglage d 1 entree Ztzsit 
fermg (P 101/102). Mesurer le rapport slgnsl* 
bruit et la tension de bruit k raids d'un lillie 
. passehaut R/C ? constante de temps 1.5 msec. 
Heart entre signal de bruit et signal 333 Hz & 
niveau max. £ 50 dB. 


Tension parasite 3 mV en position 
duction sans bande. 


5. Niveau k la reproduction 

Mettre en place bande Gtalon (333 Hz f pleine 
piste, niveau max.). Reproduction stereo k 

9,5 cm/sec. Mesurer canal I et II avec volt¬ 
metre electron ique h ia sortie. 

Ajuster le niveau de sortie du canal il avec 
P 107 pour obtenlr fa m6me valeur que dans 
le canal I. 


6 . Bande de frequences enregistrement/Iec- 
ture 

Generate ur BF: Resistance Interne 100 kQ 
Entree: Radio 

Bande: LGS 26 ou Scotch 150 

Enreglstrement: 

Tension d'entrds env. 0,8 mV 
avant 100 kB tension constante 
de 40 k 16 QUO Hz. 

Vitesses: 19 et 9,5 cm/sec. 

Reproduction: 19 cm/ssc: 40 & 20 000 Hz 

9,5 cm/sec: 40 k 16 COO Hz 
Tol6rancss sulvant DIN 45 511 


7. Regularity du defilement 

19 cm/sec £ 0,15% (sulvant courbe de 

9,5 cm/eec 0,25Vi i'oreille) 

Si aucun apparel I pour le conirdle de la re- 
guiarlte de defilement n'exlste, on peut ccm- 
trdler en en registrant et en reprodulsant une 
f^quence sinusoTdaie de 500 Hz. 

Des variations de la vltesse sont audlhles k 
puissance rgdulte. 


a. Appa rails de mesure 

G§n6rateur BF 0 k 20 kHz 
Voltmetre electron!que (]usqu'& 100 kHz) 
Bande £taton 9 kHz et 333 Hz pleine piste 
Bande LGS 26 gu Scotch 150 
Dynamo metres Contaktor Gr. [[ et Gr. VI). 


Prinzip des Laufwerks 


Zwischenrad 

fUrRuctoauf 


Zwischenrad 
fur Vorlatif 



A 


lir^e Kupplung 


Motor- 


9,5cmfe 


A 


rechte Kupplung 


19cm/s 


5chwungsch«be 


TK220/Y50 352 



Tonwelie 


Zahlwerk 


AndrudcroUe 
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Zubehor * Accessories • Acessoires 


Dynamisches Mikrofon: 
Frequenzbereich: 
Richtcharakteristik: 
lmpedanz: 


S - D77200 

100 Hz - 10 000 Hz 

kugslformig 

200 Q 


Dynamlsches Richlmlkrofon: 
Frequenzbereich: 

Richtch a rakterist i k: 
lmpedanz: 


S - D 117200 B 

80 Hz - 12 000 Hz 

Niere 

200 Q 

mlt Sprache-Musikschalter 


Dynamisches Stereo- 
Mi krofon: 

Frequenzbereich: 

Richtcharakteristik: 

bei gekoppeltem System: 

Basrswinkel: 

lmpedanz: 


D 777200 

fur Intensitats- und AB-Stereofonie 
oder als Mono-Mlkrofon 

50 Hz - 15 000 Hz 
Stereo: Doppel-Niere 
Mono: Niere 
Breitniere 

von 60° — 1800 einstelbar 
200 Q je System 


Mlkrofonverlangerung9kabel: VK 2 fur Mono-Mikrofone 
Lange: 5 m 


Lange: VK 2 S fur Stereo-Mikrofone 

Mikrofonverlangerungskabel: 5 m 


Magnetischer Stereo-Ohrhorer: HZS 15 
Frequenzbereich je System: 200 Hz - 5000 Hz 

PostanschluBglled: PAGAZ 108 z. AnschluB des Sabafon 

an Telefon 


FuBsch alter: 


FSch 3 

fur Sabafon mil Start/Stop — und 
Schnelistop-Schalter 


Dynamic microphone: 
Frequency range: 
Characteristic: 
Impedance: 

Dynamic directional 
microphone: 

Frequency range: 

Characteristic: 

Impedance: 


S - D77200 

100 c/s - 10 000 c/s 

spherical 

200 ohms 

S-D 11/2D0B 
80 c/s - 12 000 c/s 
reniform 
200 ohms 

with music-voice-switch 


Dynamic-Stereo-microphone: 


Frequency range: 
Characteristic: 

Base angle: 
Impedance: 

Extension lead: 
Extension lead: 


D 777200 

for intensity — or A-B-Stereophony or 

as a monaura! microphone 

50 c/s — 15 000 c/s 

Stereo: double-reniform 

Mono: rentform 

600 - isoo 

200 ohms per system 

VK 2 for monaural microphones 
16,5 ft long 

VK 2 S for stereo-microphones 
16,5 ft long 


Magnetic-headphones: HZS 15 

Frequency range each system: 200 c/s - 5 000 c/s 


Telephone adapter: PAGAZ 108 by means of which the 

Sabafon can be connected to the 
telephone. 

Foot Switch: with Start/Stop — and temporary-stop 


Microphone dynamique: 

S-D 77200 

Gamme de frequence: 

100 c/s - 10 000 C/S 

Caracteristique: 

spherique 

Impedance: 

200 G 

Microphone dynamique: 

S-D 11/200 B 

Gamme de frequence: 

80 C/s - 12 000 c/s 

Caracteristique: 

Reniforme 

Impedance: 

200 Q 

Touche: 

Parole/Musique 

Microphone dynamique 

D 77/20D 

stereophonique: 

pour intensity et AB stereophonique 
alnsl que comma microphone mono- 
phonique 

Gamme de frequence: 

50 c/s — 15 000 c/s 

Caracteristiques: 

Stereo Double-renlforme 

Mono reniforme 

Pour System© accouples: 

Cardoide 4talee 

Anole de base: 

Reglable de 60° — 1800 

Impedance: 

200 Q par system© 

Cable rallonge: 

pour microphone VK 2 

pour microphone monophonique 

Longueur: 

5 m 



Cable rallonge: 
Longueur: 


pour microphone VK 2S 

pour microphone $t6r£ophonique 

5 m 


=couteur st£r£ophonlque 

dynamique: 

Gamme de frequence par 

systeme: 

Adaptateur telephonique: 


Ui> 
111 >» 


rrt • H 1 —■ tv 

i 1 LjJlw Ji • 


HZS 15 


200 c/s — 5 000 c/s 

PAGAZ 108 pour brancher. un Sabafon 
& un telephone 

FSch 3 

pour Sabafon avec touche Marche/ 
Arret et touche Arr6t temporal re 
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Ersatzteil-Lageplan • Layout of Spare Parts • Disposition des elements 


LichlfiUer 


62 TO 400 444 


fur TK 220-S 
Abdeckpialte 


6270 420 001 
fur TK220-SH 


6273 411 001 
fiir TK22Q- US 


627] 410 001 
fur TK220-SGN 


6272 402 001 
fur TK 230 -S 


6274 420 C01 


Laulsprecher - Abdichtunq 


6270 900 513 
Gummipuffer__ 


6070 900 365 

Distqnzhuise 
2622 036 000 X 


GummifuB 
6070 9 00 355 



U-5chelbe 
2202 321 000 


5 i il -Zv"sc hraub e M 


6270 30 



S fur TK 220- S 

Gehause-Unterteil komoleH 
6270 903 001 

furTK230-S,mit tautsprecher 


6274 900 001 


Bodermb decklin g 
6270 9D7 002 



U-scneibe 


6-70 SCO 145 


Lrnsensenkschraube M3*8 


2103 042 0Q0 
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mlenkhehel 


6270 619 004 


S oerrhebel 
6270 100 6S4 


Zu o teder 
6089 200 034 


ErnstgUregter P107 


3373 053 000 


Schiebeschaiter 5201 / 251 
6270 200 453 


• Ubertrqoun q shcb< 
6270 616 004 




Slgoerwi D Pe 
r 6270 613 002 


Rost mile 
6270 600 325 


Roslfeder _ 

6270 100 693 




5884 200 004 


GeschwIndl q keUsschcilter . komplett 
6270 615 004 



6270 100 674 


ZahlwerV . kompleti 
6270 150 004 


R»g [er , rechts p 101ft/5/B 
6270 100 014 


Schiebeschalter S104 


6270 200 444 


Schiebeschuller S201/251 


6270 200 453 


6070 140 004 \ 

Hebei _ 

5270 139 004 \ 

ftieroenschefbe . kompjett 
6270 147 004 


Rad 


628 9 702 004 
Schubstanae 


6270 100 534 


Hftbel ftir RiemenschHjbe 
5270 144 004 

Drehfedgr 

v. 6289 300 124 \ 


Dreikanlrlemen 
.6289 600 024 


Blattfeder 
6070 140 004 


Ftachriemen 50 Hz 
6289 $00 064 

\ filr 60 Hz 
\6289 600 014 




Hebei mti Rad 
6270 154 004 

Mitneiimerhebel 
/ 6270 145 004 


Vierkantrigroen 

6269 600 124 

Umlenkrotle . rechls 
6270 136 004 


Rad _ 

6289 707 004 



6270 100 594 
MUnehmer 


6270 148 004 
Federsalz S101 


5884 200 004 




6270 146 004 
Knopf 


6270 100 684 


FunkUonsscholter . montieri 
6270 118 003 

Federsctz 5107 _A 

6284 100 004 / 

Zuo teder / 

6089 200 034 


edersatz 51 


^ 5885 300 004 

Halier fOr Ma q fecheS - Band 
6270 119 004 

Vorhuhhehel _ 

6270 133 004 


Stutzplalle 
6270 100 945 

Mltnehmer 
6270 148 004 


Schubstan o e 
6270 100 534 


6070 114 004 


2qhtwgf k . koniplett V 
6270 150 004 

Knopf 

S5TO100 674 


Zuafeder 


2972 024 005 

Federsatz 


6085 000 004 


Realer, fechts P101/2/5/6 
6270 100 014 


L1D1 G-Mo o nel. komdcii 
6280 000 003 
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Ersatzteil-Lageplan • Layout of Spare Parts • Disposition des elements 



purchftihmn o sslulzpunkl 
5571 003 004 

SchTebeschnUer _ 

6770 .200 453 


.IqqerfcU qei_ 

6270 153 004 




o°o 
o o o 

o 0 o 


o o o 

OqO 


fOr TK220 


627 J 315 004 


PT03/4 Re g ler( links) 
6270 200 504 


Abschirrnzylhder 
5874 200 104 


Motorkondensotpr 
3139 008 000 

ror EOHz _| 

3139 009 000 


Gleichrlchter 6250 C100 


3516 039 000 


Abschirmwx j 
6070 200 054 
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Zuq f&der 
5289 200 064 

Druckfeder 


6269 100 0S4 
-Ansqtzschraube 


6270 600 365 




5870 000 424 


Zwischenab 


5670 600 434 




Holbspur^Tortfoopf . Vierspur-Toriko pf 
6273 805 004 €270 fllfl 003“ 


Gewlndestrtt 


2151 041 000 
Justierplafle far TK220 


5670 800 034 6273 BCO 054 


■I'Jii-firljTiTTrn 




6270 800 234 
BandfUhrunosbolzen 


6270 6Q0 134 

Bondfrihrun gstrAoer 
6270 602 004 





6270 800 245 
Qandreinlqunq she 


6270 804 004 

S pannrin Q 
5875 600 455 

Zwlscheniq q e 
5875 800 505 

Gummiscfielbe 


2923 005 005 

BandlOhrun o snalle 
6270 814 004 

Gummischeibe 


2923 005 005 


6270 813 004 
konlakt»links 


6070 802 004 


Borukmfla qe_ 

6270 800 064 


PflOl 

6070 600 505 



Deckel 

5870 600 444 


' GtiVrinde^iift 


2151 041 


KuHat+ssn iritis 


5870 800 145 


Druckfeder 


5889 100 055 

Jusligrplg^e 
5870 800 024 

Zvlinderschraube M 17*4 .5 
2110 009 000 

Zuofeder 


5889 100 074 


S pannnn q_ 

6270 900 485 


Baridschteuderhebel 


6270 833 004 


•EiiHS 


6270 800 134 

BandfQhrunqstm qer 
6270 830 004 

Sponnrir)q_ 

5875 800 505 

Zvyfschenlq q e , 
5875 800 505 

Gitfnmiscfieibe 


2923 005 005 

_g_qr>df(jhrur>Qsrotte ’ 
6270 914 004 




2923 005 I 
Bandflih rungs- Unter t-eil 


€270 413 004 
£n d kon I akt. rech l s 


8070 B01 004 








800 355 
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Se g ment 


6270 605 004 
Hebei mif Btattfeder 


6270 604 004 

Greifrin q 4 
2214 025 000 
Lgufrad 9 . 5 cm/ s 
6289 704 004 


Greifrin q 4mm 
2214 025 000 

Cp 0.5 Wippe. komplatt 


6070 622 004 

Loufrqd 19cm/s 
6289 709 004 

Gummischeibe 1mm 
2923 019 005 


6270 621 004 / 

Federsatz S106 
62B4 100 004 

Gummischeibe 0 .5min 
2923 018 005 

Monto ge plolte 
6270 607 003 



\ 


< 


Riemenscheibe 50Hz 

6270 612 004 

Riemenscheibe 60Hz 

6271 601 004 


Motor , ohne Gelrtebe; 


Dcimpfanqsrin q 


Motorplalle 
6270 100 283 


Motor mit Getriebe 

6270 600 002 
fiir TK220-US; 

6271 600 000 



Kupplunq. rechts 


Band teller 


6270 100 603 

Greifrin q_ 

2214 025 000 

Gummischeibe 
2923 018 005 


Kup plun q s-Oberteil 
6270 107 004 



Bandteiler 
6270 100 603 


Greifrin q_ 

2214 025 000 



Kup plun g . links 


Gummischeibe 
2923 018 005 


Kup plun q s-Oberteil 
6270 105 004 


Kup plun q s-Unterleil 
6270 130 004 


6270 132 004 

Zugfeder_ 

6289 200 094 

Gummischeibe 
2923 018 005 

La q erbolzen 
6270 101 004 

U-5cheibe nach Bedarf 
2203 336 000 
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Tastensatz Kompletl 
G270 500 000 

fur TK220 - 5H 

6273 500 000 

fur TK 230-S 

6274 500 000 


TKZZ0/V5OM1 


/ N—« 


\ 3 





CD 


Oruckfeder 


6289 100 OK 




Druckfeder 





































































































































Ersatzteilliste 


T e i J 

3-j m 

Best.-Mi. 

Teil 

Bemerkungen 

BesL-Nr. 

Entzerrer 



Anlrlebsriemen 



Schtebeschalter 

Schiebsschalter 

L6tosenleisle 

D u rchf uhru ngsstutzpu nkt 

Abschirmzylinder 

Rohrenhaltar 

Abschirmung 

FuB 

FuO 

Schalthebef 

2 UmschaltkorUakte 

8 Umschaltkontakte 
7-fach 

fur ECC 83 

vorn, recht$ 
jg links 
rechts 
links 

6270 200 444 
6270 200 453 

3573 038 000 

3571 003 004 
5874 200 1D4 
2974 017 004 
6070 200 064 

6270 201 004 
6270 202 004 

6072 516 004 

6072 517 004 

Fiachriemen 

Dreikantrlemen 

Vlerkantriemen 

Rundnemen 

* * ■ 

50 Hz 

60 Hz 

fur Sehnellauf 
fur Kupplung 
fur Zahlwerk 

6269 600 064 
6209 600 014 
6289 600 024 
6269 600 124 
6289 EDO 104 


Kupplung 


Netzteil, Endstufe und HF-Generator 


Sicherungsschale 

DeckptaUe 

Netzkabel 

R6hrenhalter 

Netzsch alter 

Loiosenleiste 

Stutzpunkt 

Rohrenhalter 


mit Sleeker 
fur EC 92 

5-fach 
3-fach 
fur ELL 80 


6270 323 004 
6270 324 004 
6270 335 004 
2374 018 004 
6270 300 223 
3573 037 000 
3573 003 000 
2974 027 000 


Kupplungs-Obertell 

rechts 

8270 1 07 004 

i» w 

links 

6270 1 05 004 

„ -Untertsii 

rechts 

6270 103 004 

ir ip 

links 

6270 130 004 

Bandteller 


6270 100 603 

Lagerbolzen 


6270 1 01 004 

tl-Scheibe 


2203 338 000 

Spenre 

fur linke Kupplung 

6270 132 000 

Zugfeder 

6289 200 094 


Tasiensatz 


KopftrSgerplatte 


i 

Kopftragerplatts 

kompJett 

6270 BOO 003 

Endkontakt 

rechts 

6070 801 004 


links 

6070 802 004 

Bandfuhrungsrotle 


6270 814 004 

Unterte il-B sndfuh rung 


6270 813 004 

mit Achse 

Gummlschelbe 

fOr Bandftihrungsrotie 

2923 005 005 

Zwlschenlage 

5875 800 505 

Spannring 


5875 800 4S5 

Band aufl age 


6270 800 064 

Abschirmhsube 


5870 000 424 

Zwisch en absdi i rm u ng 


5870 800 434 

Decket 

| filr TonKopf 

5870 800 444 

Justier platte 

5870 000 024 

Zylinderschraube M 1,7x4,5 


2110 009 000 

Justier platte i 


5870 800 034 

Unterlaga 

j fur Loschkopf 

5870 800 204 

Zylinderschraube M 1,7x22 J 

2110 012 000 

Gewlndestift 


2151 041 000 

Druckfeder 

fur Ton/Loschkopf 

5889 100 055 

Ansatzschraube 

5870 800 145 

Bandreinlgungshebel 


6270 804 004 

Zugfeder 

Bandfuhrung 

fur Bandreiniger 
Kunststoff 

5889 200114 
6270 800 234 

Bandf Ghmngsbo 1 zen 


6270 BOO 134 

B andfuh rung striger 

Mitts 

6270 607 004 

IT 

rechts 

6270 030 004 

B sndsch 1 euderheb el 


6270 633 004 

Spannring 

fur Bandschleuder 

6270 800 465 

Zugfeder 

PI M 

5089 200 074 

Ro J len-An dru ckhebel 

kompl. 

6270 612 004 

M 

ohne Andruckrolle 

6270 810 004 

AndruckroNe 

vormontierl 

6270 823 004 

Druckfeder 


6289 100 064 

Rohrniet 


2276117 000 

Ansatzschraube 


6270 800 385 

Andnickfeder 

mit Mu-Metall 

6270 805 G04 

Anschlag 

Kunststoff 

6070 800 355 


Motor und Getrlebe 

• 


Motor KompL 

mit Getriebe 

6270 600 002 

Motor 

ohne Getriebe 

6270 600 703 

Riemenschelbe 

50 Hz 

6270 612 004 


frDHz 

6271 601 004 

Monlagep latte 

genietet 

6270 607 003 

Hebei 

mil BJattfeder 

6270 604 004 

Segment 


6270 605 004 

Wippe 

ohne L&ufrader 

6270 621 004 

U 

nit Laufrader 

6270 622 004 

Laufrad 

19 Cf7L r 5 

6289 709 004 

FT 

9.5 cm. s 

6289 704 004 

Federsatz 

2 R-Konfekis 

6284 100 004 

Gummlscheibe 

0,5 mm 

2923 018 005 


1 nun 

2923 019 005 

Slcherungsschelbe 


►2211 020 000 

Gretfring 

4 mm 

2214 025 OOQ 

Pfeiler 

fur Motorbefestigung 

6270 100 435 

Motorpiatte 


6270 100 233 

Dampfungsring 

ft* 17 

6270 100 955 


Tastensatz 


kompi. 

6270 500 000 

Tastenknopf 


Vorlauf 

Rucklauf 

6270 538 004 
6270 539 004 

£9 


1 -2 

6270 540 004 

17 


3 — 4 

6270 541 004 

1 * 


Start 

6270 547 004 

19 


Stop 

6270 543 004 

•r 


Aufnahmesperre 

6270 544 004 

TT 


Schnellstop 

6270 545 004 

SchaJtersatz 


kompl. 

6270 523 003 

Koniaktsch i eber 
Federlelsta 6-fach 
3-fach 

Kantaktschieber 

1 

fur Schaltersatz 

6270 520 003 
6270 500 824 
6270 500 834 
6270 525 004 

Schreberfuhrung vom 

links > 

fur Spurschalter 

6270 5QQ 564 

** ii 

rechts 


6270 500 575 

„ hinten 

links 


6270 500 584 

T' 11 

rechts 


6270 500 595 

Federsatz 


1 R-Kontakt 

SB34 500 004 

Schaltklinke 


fur Schnellstop 

6270 500 805 

Federgabel gespritzt 
Druckfeder 


fur Aufnahmesperre 

6270 514 004 
6289 100 014 

Zugfeder 


fur Sperrklappe 

2972 024 005 

jp 


fOr Spurktappe 

6289 200 014 

ii 


fdr Sehnellauf 

6289 200 024 

II 


fur Start 

6289 200 024 

Blattfeder 


fUr Spursch alter 

6289 200 034 
6270 500 754 


Rahmen, Hebei, Bremsen 


Funkiionsschalter 

kompl. 

6270 118 003 

Federsatz 

2 R-Kontakte 

6284 1001)04 

u 

1 U-Kontakt 

5885 300 004 

Zugfeder 


60B9 200 034 

Sperrhebel 

Aufn./Wiedergabe 

6270 100 664 

Geschwmdigkeitssch alter 

kompl. 

6270 615 004 

G eschwi nd ig keitshebe 1 

. fur Geschw.-Schalter 

6270 613 002 

Federsatz, 2 A-Kontakte 

>r » 

5884 200 004 

Rastfeder 

M IP 

6270 100 893 

R astro lie 

ti n 

6270 600 325 

□ bert rag im gshebe l 

» n 

6270 616 004 

Umlenkhebel 

fOr Netzsch alter 

6270 619 004 

Buchssnzierblech 


6270 700123 

N ova l-Rohrenfassu n g 


3536 023 000 

Fuhrungsffansch 

Lau tsprecha rbu chse 

' fur Buchsenplatte 

6072 300 014 
3556 061 000 

5 pol. Normbuchse 


3554 004 000 

Federsatz l 


5884100 004 

Tonwelle 

mlt Schv/ungscheiba 

6270 108 004 

Lagerbuchse 

6070 114 004 

LagerbOgel 


6270 158 004 

Druckscheibe 

mit Justferschraube 

6270 156 004 

Kugel 


2285 007 000 

Schubsfange 

fur Sehnellauf 

6270 100 534 

Mitnehmer kompl. 

fur Schubstange 

6270 148 004 

Zugfeder 

fur G-Magnet 

2972 024 005 

Federsatz 

II 

6085 OOQ 004 

Zahiv/erk 

kompl. 

6270 150 004 

Knopf 

fur Zahlwerk 

6270 100 674 

Vorgelege 

Zu grader 

1! 1) 

6270 125 004 
6289 200 084 

Halter kompl. 

fttr magist^ies Band 

6270 119 004 

Sp rache. M us ik-Schalter 

6270 146 004 




Ersatzteilliste 


Tell 

Bemerkungen 

Best.-Nr. 

Federsatz 

fur S/M«Schalter 

5884 200 004 

Knopf 

■ T U 

6270 100 684 

Vorhubhebel 

fur Start 

6270 133 004 

Zugfeder 

fur Rollenandruckhebel 

6289 200 064 

Mitnehmerhebel 

fur Schnell-Vorisuf 

6270 145 0C4 

Hebei mlt Rad 

ji tt 

6270 154 004 

Rad 

M !• 

6289 707 004 

Umlenkrolle rechts 

mit Lagerbolzen 

6270 136 004 

Hebei 

fOr Riemenscheibe 

6270 144 004 

Rlemenscheibe kompl. 

fur Schnetl-Rucklauf 

6270 147 004 

Hebei 

19 

6270 139 004 

Rad 

j» rt 

6239 702 004 

Drehfeder 

19 ^ 

6289 300 1 24 

Blattfeder 


6070 140 004 

Bremsstange 

rechts 

6270 120 004 

Bremsfeder 

*> 

6289 300 1 04 

Bremsstange 

links 

6270 121 004 

Bremsfeder 

17 

6289 300 114 

Bremshebel 

kompl. 

6270 149 004 

Stutze links und rechts 

fur Kofrer 

6270 100 594 

Stutzplatte vorn 

91 

6270 100 945 

Lautsprecher 


5898 160 003 


Te i I 


Bemerkungen Best.-Ni 


Widerstande (Sonderwerte) 


R 102 Drsht 
R 110 Varistor 
R 202/252 Setter.! 
R 203/253 
R 207/254 


220/4 

10 K/0,1 rauscharm 
68 k/0,1 rauscharm 
630k/0,1 dto. 


3316 029 000 
3921 012113 
3339 1 28 020 
3339 133 020 
3339 153 020 


Kondensatoren (Sonderwerte) 


C 302 Motorkonc. 50 Hz 1/450 

5-3 Hz 0,75/500 

C 201/251 Elko 5 35 

C 307/8 Drahttrimmer ICO 


3139 008 000 
3139 009 000 
3250 251 000 
5875 200 400 


Koffer und Zubehor 


Gehause-Untertell 

kompl. 

6270 

903 ocn 

Deckel 

kompl. 

6270 

917 001 

Polsler 

6270 

900 524 

Griff 


6270 

900 704 

Abdeckplatte 


6270 

420 001 

Spezlalschraube 


6270 

400 155 

Kreuzschlitzschraube 


2122 

065 000 

Abdeckkappe 


6270 

423 003 

Lichtfilter 

fur Magisches Band 

6270 

400 444 

SchloB 

Oberteil 

6270 

900 553 

Bodenabdeckung 


6270 

907 002 

U-Schelbe 

fur Bodenabdeckung 

6070 

900 145 

Schraube M 3 x 8 

If M 

2103 

012 000 

GummifuB 


6070 

SOD 355 

Gummipuffer 1 


6070 

900 365 

Distanzhulse 1 

U-Scheibe | 

fur Chassisbefestigung 

2822 

2202 

036 000 
321 000 

Schraube J 


2158 

093 005 

Knopf 

links 

6270 

407 004 

ii 

rechts 

6270 

406 004 

Drehknopf 

klein 

6270 

411 004 

Lautsprecher-Abdichtung 


6270 

900 513 

Reinlgungsfilz 


5874 

100 985 

Leerspule 

18 cm 

2990 

141 004 

Karton kompl. 

mit Schutzumhullung 

/ 6270 
\ 6270 

GOO 261 
000 251 


SABAFON TK 220-SH 


Gultig ist die Ersatzteilliste TK 220-S mlt folgenden Anderungen: 


Deckplatte 

fur Sicherungsschale 

6273 313 004 

KopftrSger platte 

komplett 

6273 800 000 

Justierp latte 

fur Ldschkopf 

6273 800 054 

Unterlage 

n »r 

6273 800 064 

Tastensatz 

komplett 

6273 500 000 

Tastenknopf 

1 

6273 511 004 


2 

6273 512 004 

Abdeckplatte 

HF-Generatorspule 

Halbspur-Loschkopf 

Halbspur-Tonkopf’ 

Kf-Kondensator 

2160 

6273 411 001 
6273 308 004 
6273 807 004 
6273 805 004 
3163 250 010 


Transformatoren, Spulen und Kopfe 


SABAFON TK 220-US 


Gultig ist die Ersatzteilliste TK 22Q-S mlt folgenden Anderungen: 


L 101 G-Magnet 
L 201/251/252 Saugkreis- 
spule 

L 301 HF-Generatorspule 
L 801 Vierspur-Ldschkopf 
L 802 Vierspur-Tonkoot 
Tr 301 Netztransformator 
Tr 701/2 Ausgangs-Ober- 
trager 

Rel 301 Abschalt-Ralais 


6280 000 003 
6070 203 004 

6270 312 004 
6270 819 004 
6270 818 003 
6270 310 003 
5890 265 004 

6031 000 003 


Sicherungsschale 
Deck platte 
Netzkabel 
Motor kompl. 
Gehause-Untertell 
Abdeckplatte 
HF-Generatorspule 
N et zt r a n sf o r m ato r 
Ausgangs-0 bertrager 


6271 312 004 

fur Sicherungsschale 6271 313 004 

mit Sleeker 6271 300 094 

mit Getriebe 6271 600 000 

komplett 6271 902 001 

6271 410 001 
6271 315 004 
6271 310 003 
5890 266 004 


Gfeichrichter und Sicherungen 


Gr 201/251 SZ-GIsichrichter 
Gr 301 SSF-Gleichrichter 
Gr 302 SSF-Gleichrichter 
Si 301 Sicherung 220 V 
SI 302 Sicherung 117/127 V 
SI 303 Sicherung NV 


E 25 C5 
B 250 C 100 
B 30 C 600 
T 0.4 B 
T 0,8 B 
T 0,6 B 


3518 002 000 
3516 039 000 
3516 043 000 
3505 051 000 
3505 054 000 
3505 053 000 


SABAFON TK 230-S 


Gultig ist die Ersatzteilliste TK 220-S mit folgenden Anderungen: 


Regler 

P 101/2/5/6 Regler, rechts 

2 x 10 K 2 x 500 K 

6270 100 804 

Deckplatte 

Tastenknopf Start 

Tastenknopf Stop 

Lautsprecher 

Sleeker 

Steckerwinkel 

Muttertei! 

P 103/4 Regler, links 

2 x 500 K 

6270 200 504 

Gehause-Untertell 

P 107 Elnstetlregler 

500 K 

3373 053 000 

mit Lautsprecher 

P 801 Einstellregler 

10 M 

6070 800 505 

Abdeckplatte 


6274 324 004 
6274 505 004 
6274 504 004 
6274 900 143 
5886 700 004 
6274 100 024 
5886 700 004 
6274 900 001 

6274 420 001 


u 



Spare Parts List 


Component 


Remark 


No. 


Component 


Remark 


No. 


Amplifier 


Drive Belts 


Sliding switch 
Sliding switch 
Soldering strip 
Feed-through instils 
Shielding car, 

Tube bracket 
Shield cover 
Foot 
Foot 

Switch lever 
Switch lever 


switching 

contacts 

6270 200 444 

- K-r* 

switching 

contacts 

6270 200 453 

1 t - • r 

terminals 

’or ECC 83 

rent, right 
rent, left 
ight 

* i » 


3573 038 COO 

3571 003 004 

5874 200104 

2974 017 004 

6070 200 064 

6270 201 004 

6270 202 004 

6072 516 004 

6072 517 004 

^ ^ W 

Scua'e belt 

— — • — — a f t 

• • mm . • *-» O l V 


Coupling 


50 cycles 6289 600 064 

60 cycles 6289 600 014 

for fast forward and rewind 6289 600 024 


for clutch 
for tape counter 


6289 600 124 
6289 600 104 


Power Supply, Final Amplifier and Bias Oscillator 


Fuse holder 


6270 323 004 


Upr er coupling 
Lc«ve’ coupling 

▼ a 

mm _■ 

carrier 


right 

left 

right 

left 

plastic 


u-c u ~. i nc 


Head plate 
End contact 
End cor.tec: 

Tape guide roller 
Shaft 

Rubber washer 
Fibre washer 
Grip rlr.o 

Tape guide support 
Head shield 
Intermediate shield 
Face plate 
Adjustment plate 
Oval head screw 
Adjustment plate 
Base 

Oval head screw 
Adjustment screw 
Pressure spring 
Screw 

Lever for tape cleaner 
Tension spring 
Tape guide 
Tape guide pin 
Tape guide support 
Tape guide support 
Tape tike-up lever 
Grip ring 
Tension spring 
Pressure roller lever 
Pressure roller lever 
Pressure roller 
Pressure spring 
Screw guide 
Adjustment sc'ew 
Pressure spring 
Stoo 


complete 

right 

left 


for tape guide roller 


for rec./rep head 


for erase head 


front and rear 
for rec./rep. head 
and erase head 


for tape cleaner 
plastic 

center 

right 

for tape take-up 
for tape take-up 
complete 
without roller 
pro-mounted 

for pressure roller 

with head shield 
Plastic 


6270 800 003 
6070 801 004 
6070 302 004 
6270 814 004 
6270 813 004 
2923 005 005 
5875 800 505 
5875 800 455 
6270 800 064 
5870 800 424 
5870 800 434 
5870 800 444 
5870 800 024 
2110 009 000 
5870 800 034 
5870 800 204 
2110 012 OOQ 
2151 041 000 
5689 100 055 
5870 800 145 
6270 804 004 
5889 200 114 
6270 800 234 
6270 800 134 
6270 807 004 
6270 830 004 
6270 833 004 
6270 800 465 
5889 200 074 
6270 812 004 
6270 810 004 
6270 823 004 
6289 100 064 
2276 117 000 
6270 800 385 
6270 805 004 
6070 800 355 


Motor and Drive 


Set o s switches 
vslicmc t —ccntacts 
Contacts. 5 terminals 
Ccr:u ;:5 2 terminals 
Sliding car contacts 
Slid ire car contacts guide 


} 


Set : 

Pawl 

Piasd 

Preee 

Tens! 


n 


: •“ * 

. ^ . w 


w .1^1 

irs spring 

:* siring 


* 

T7 


Lee! spring 


Frame, Levers, Brakes 


Function swltth 
Set Cf CC-ntEtta 

Tens or, serine 
Locking lever 
Speer’selector switch 
Knob 

Set c r ::-tacts 
Arresting spring 
Roller 

Transr'sslon lever 


Motor, cc—clete 

with drive 

6270 600 002 

Swivel lever 

Motor 

without drive 

6270 600 703 

Cover p’ate 

Pulley 

r-^-Tss 

6270 612 004 

Tube socket 9-pin 


cvri-s 

6271 601 004 

Guide range 

Mountinc elate 

r — — — 

r 4 • w 

6270 607 003 

Speaker socket 

Speed liver 

n . _ . 3^ . 

6270 604 004 

5-pole standard socket 

Speed lever actuater 


6270 605 004 

Set of contact 

Swivel support 

without drive pulleys 

6270 621 004 

Flywheel 


with drive oulievs 

6270 622 004 

Bearing assy 

Drive pulley 

TV: i. p. S- 

6289 709 004 

Lower tearing bracket 


v - i I. ... 

6289 704 004 

Pressure washer 

Set of contact 


6284 100 004 

Ball 

Rubber washer 

5 r~rn 

2923 018 005 

Rod 

n to 


2923 019 005 

Adjustment bars, comp 

Circlip 


2211 020 000 

Tension soring 

Retaining clip 

" • X 4 ■ J k 

2214 025 000 

Set cf ccnt 2 ct 

Mounting post 

* 4 • i ■« • v a 

6270 100 435 

Tape counter 

Motor support plate 


6270 100 283 

Reset knob 

Rubber cushion 

fAf *-* —| L , m ' - 

6270 100 955 

Rubber drive pulley 


track 1—2 
track 3 — 4 
start 
stop 

record safety 

pause 

complete 

for set of switches 

for track switches 

front left 
front right 
back left 
back right 
for pause 

for record safety button 

for function catch 
for track switch catch 
for fast forward/rewind 
for start 
for track switch 


6270 107 004 
6270 105 004 
6270 103 004 
6270 130 004 
6270 100 603 
6270 101 004 


Cover p!a;e 

Power cord 

Tube bracket 

ON/CrF SA.ttr. 

Soldering etr : 

Stand-cri Insulate- 
Tube bracket 

with plug 
for EC 92 

5 terminals 

2 terminals 
for ELL 30 

6270 324 004 
6270 335 004 

2974 018 004 

6270 300 223 

3573 037 000 

3573 003 000 

2974 027 000 

Washer ” 

F.'estk brake 
tene cn spring 

for left coupling 

2203 336 000 
6270 132 000 
6289 200 094 




Push Button Assembly 



Head plate 



S t_« ^ . t kJ 1 mm W J A — — — k. j 1 M ^ 

I Wii w«.V 1 1 

complete 
fast forward 
fast rewind 

6270 500 000 
6270 538 004 
6270 539 004 


6270 541 004 
6270 547 004 
6270 543 004 
6270 544 004 
6270 545 004 
6270 523 003 
6270 520 003 
6270 500 824 
6270 500 834 
6270 525 004 
6270 500 564 
6270 500 575 
6270 500 584 
6270 500 595 
5884 500 004 
6270 500 805 
6270 514 004 
6289 100 014 
2972 024 005 
6289 200 014 
6289 200 024 
6270 514 004 
6289 200 034 
6270 500 754 


complete 
double switch 
for playback 
for function switch 
for record/playback 
complete 

for speed selector switch 
with 2 working contacts 
for speed selector switch 
for arresting spring 
for speed selector switch 
for ON/OFF switch 


for socket plate 


with capstan 
for capstan 

with adjustment screw 

for fast forward and rewind 
for rod 

for pressure relay 

complete 
for tape counter 


6270 118 003 
6284100 004 
5885 300 004 
6089 200 034 
6270 100 664 
6270 615 004 
6270 613 002 
5884 200 004 
6270 100 893 
6270 600 325 
6270 616 004 
6270 619 004 
6270 700123 
3536 023 000 
6072 300 014 
3556 061 000 
3554 004 000 
5884 100 004 
6270108 004 
6070 114 004 
6270 158 004 
6270 156 004 
2285 007 000 
6270 100 534 
6270 148 004 
2972 024 005 
6085 000 004 
6270 150 004 
6270 100 674 
6270 125 004 
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Spare Parts List 


Component 

Remark 

No. 

Tension spring 

Holder for magic eye 

complete 

6289 200 084 
6270 119 004 

Tone selector key 

Set of contacts 

for tone selector key 

6270 146 004 
5884 200 084 

Knob 

n pp 

6270 100 684 

Actuating lever 

for start 

6270 133 004 

Tension spring 

for pressure roller lever 

6289 200 064 

Actuating lever 

for fast forward 

6270 145 004 

Lever with drive 

tt ip 

6270 154 004 

Rubber drive 

pp pp 

6289 707 004 

Guide roller, right 

with bearing pin 

6270 136 004 

Lever 

for pulley 

6270 144 004 

Pulley complete 

for fast rewind 

6270 147 004 

Lever 

tt tt 

6270 139 004 

Drive 

»l IP 

6289 702 004 

Torsion spring 

PP »P 

6289 300 124 

Leaf spring 

tt IP 

6070 140 004 

Brake rod 

right 

6270 120 004 

Brake spring 


6289 300 104 

Brake rod 

left 

6270 121 004 

Brake spring 

PP 

6289 300 114 

Brake lever actuator 

complete 

6270 149 004 

Support, left and right 

for case 

6270 100 594 

Support plate, front 

19 II 

6270 100 945 

Speaker 


5898 160 003 


Component 


Remark 


Resistors (oniy special valves) 


Resistor, wire 
Resistor, surge 
Resistor, carbon 

1 9 tt 

II t* 


220/4 

lOk/.l low noise 
68 K/.1 low noise 
63k/.1 low noise 


Capacitors (oniy special valves) 


Motor capacitor, 50 cycles 1/450 

Motor capacitor, 60 cycles .75/500 

Electrolytic capacitor 5/35 

Wire trimmer 100 


No. 


3316 029 000 
3921 012 113 
3339 128 020 
3339 133 020 
3339 153 020 


3139 008 000 
3139 009 900 
3250 251 000 
5875 200 400 


Case 


Lower case 

complete 

6270 903 001 

Lid 

ip 

6270 917 001 

Reel cushions 


6270 800 524 

Handle 


6270 900 704 

Cover plate 


6270 420 001 

Special screw 


6270 400 155 

Cross slot 


2122 065 000 

Tape guide cover 


6270 423 003 

Yellow band for magic eye 


6270 400 444 

Catch 

upper part 

6270 900 553 

Bottom plate 


6270 907 002 

Washer 

for bottom plate 

6070 900 145 

Screw 

pi 

2103 042 000 

Rubber foot * 


6070 900 355 

Rubber grommet 


6070 900 365 

Metal spacer > 

for fastening/chassis 

2822 036 000 

Washer j 


2202 321 000 

Screw 3 


2158 093 005 

Knob 

left 

6270 407 004 

pf 

right 

6270 406 004 

*> 

small 

6270 411 004 

Speaker cushion 


5270 900 513 

Cleaning felt 


5874 100 985 

Empty reel 

7“ dia. 

2990 141 004 

Carton, compl. 

with protective container 

6270 000 261 
6270 000 251 


SABAFON TK 220-SH 


All parts identical with parts listed on IK 220-S spare parts list 
with following exceptions: 


Cover plate 

for fuse holder 

6273 313 004 

Head plate 

complete 

6273 800 000 

Adjustment plate 

for erase head 

6273 800 054 

Base 

* ip 

6273 800 064 

Push button assembly 

complete 

6273 500 000 

Push button 

track 1 

6273 511 004 

Push button 

track 2 

6273 512 004 

Cover plate 


6273 411 001 

Bras oscillator coil 


6273 308 004 

Twin track erase head 


6273 807 004 

Twin track rec./rep. head 


6273 805 004 

Capacitor 

2/160 metalized paper 

3163 250 010 


Transformers, Coils and Heads 


SABAFON TK 220-US 


Pressure relay 
IF trap 

Bias oscillator coll 
4-track erase head 
4-track rec./rep. head 
Power transformer 
Output transformer 
Stop relay 


6280 000 003 
6070 208 004 
6270 312 004 


All parts identical with parts listed on TK 220-S spare parts list 
with following exceptions: 


6270 819 004 

Fuse holder 


6271 312 004 

6270 818 003 

Cover piste 

for fuse holder 

6271 313 004 

6270 310 003 

Power cord 

with plug 

6271 300 094 

5890 265 004 

Motor, complete 

with drive 

6271 600 000 

6031 000 003 

Lower case 

complete 

6271 902 001 


Cover piste 


6271 410 001 


Biss oscillator coil 


6271 315 004 


Power transformer 


6271 310 003 


Outcut transformer 


5890 265 004 


Rectifiers and Fuses 


Miniature rectifier 
Selenium rectifier 


Fuse, 220 volt 
Fuse, 117 volts 
Fuse low voltage 


E 25 C 5 
fiat, B 250 C 100 
flat, 3 S3 C EGO 
A amp. slow blow 
.8 amp. slow blow 
.6 amp. slow blow 


3518 002 000 
3516 039 000 

22388 SABAFON TK 230 

3505 054 000 
3505 053 000 

AH parts Identical with parts listed on TK 220-S spare parts list 
with following exceptions: 



Controls 

Potentiometer, right 

2x ID’K, 2x 500 k 

6270 100 804 

Cover plate 

Push button 

9 f» 

F: UC 

Plug bracket 

for fuse holder 

start 

stop 

Potentiometer, left 

2x 50Ck 

6270 200 504 

Connector 


Adjustment control 

500 k 

3373 053 000 

Lower case with speakers 


IP w 

10 M 

6070 800 505 

Cover plats 



6274 324 004 
6274 505 004 
6274 5C4 0C4 
6274 3QG 143 
5S8S 5CC 034 
6274 1 00 C24 
58S6 TOG 004 
6274 SCO 001 
6274 429 031 
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Liste des pieces de rechange 


Pfece 


Remarques 


reference Pfece 


Remarques 


reference 


Correcteur 


Courries 


Commutateur-poussoir 
Contacteur-poussoir 
Barrette & cosses 
Relais de passage 
Blindage cylindrique 
Fixation de tube 
Blindage 
Pied 
11 

Levier de commutation 

1 1 rr 


2 contacts 
8 contacts 
7 cosses 


pour ECC 83 

avant, drolte 
avant, gauche 
droite 
gauche 


6270 200 444 
6270 200 453 
3573 038 000 
3571 003 004 
5874 200 1 04 
2974 017 004 
6070 200 064 
6270 201 004 
6270 202 004 
6072 516 004 
6072 517 004 


Courroie plate 
Courroie plate 
Courroie triangulaire 
Courroie rectangulaire 
Courroie ronde 


Embrayage 


50 Hz 
60 Hz 

marche rapide 

embrayage 

Compteur 


6289 600 064 
6289 600 014 
6289 600 024 
6289 600 124 
6289 600 104 


Alimentation, 6tage final et generateur HF 


Porte-fusibie 

Capot 

Cordon — secteur 
Support de tube 
] nte rru p teu r-se cteu r 
Barrette a cosse 
Relais 

Support de tube 


avec tlche 
pour EC 92 

5 cosses 
3 cosses 
pour ELL 80 


6270 323 004 
6270 324 004 
6270 335 004 
2974 018 004 
6270 300 223 
3573 037 000 
3573 003 000 
2974 027 000 


Embrayage partie superleure 
Embrayage partie superieure 
Embrayage partie rnferieure 
Embrayage partie inferieure 
Plateau de bobines 
Axe 

Disque U 
Verrouillage 
Ressort de tension 


droite 

gauche 

droite 

gauche 


embrayage gauche 


6270 107 004 
6270 105 004 
6270 103 004 
6270 130 004 
6270 100 603 
6270 101 004 
2203 336 000 
6270 132 000 
6289 200 094 


Clavier a touches 


Support des t£tes 


Support de fetes 
Contact fin de bande 

*» ii 

Guide de bande 
Axe 

Rondelle caoutchouc 

Rondelle 

Clip 

Support de bande 
Blindage 

Blindage intermediate 
Couvercle 

Plaquette de reglage 
Vis cylindrique M 1,7 x 4,5 
Plaquette de feglage 
Base 

Vis cylindrique M 1,7 x 22 
Boulon 

Ressort de pression 
Vis 

Levter nettoie-bande 
Feu t re 

Guide de bande 
Tige guide de bande 
Support guide de bande 

Levier lance-bande 
Clip 

Ressort de tension 
Levier du galet de pression 
Levier de galet de pression 
Galet de pression 
Ressort de pression 
Oeillet 
Vis 

Ressort de pression 
Butee 


complet 

droite 

gauche 


pour guide 
de bande 


6270 800 003 
6070 801 004 
6070 802 004 
6270 814 004 
6270 813 004 
2923 005 005 
5875 800 505 
5B75 800 455 
6270 800 064 
5870 800 424 


pour fete enregistrement/ 
lecture 

pour fetes defacement 


5B70 800 434 
5870 800 444 
5870 800 024 
2110 009 000 
5870 800 034 
5870 800 204 
2110 012 000 
2151 041 000 


et d’enregistrement/lecture 5889 1 00 055 

5870 800 145 


pour nettoyeur de bande 
mature plastique 

centre 

droite 


6270 804 004 
5889 200 114 
6270 800 234 
6270 800 134 
6270 807 004 
6270 830 004 
6270 833 004 


pour lance-bande 

IX II 

complet 
sans galet 
premonte 


& mu-m&tal 
matfere plastique 


6270 800 465 
5889 200 074 
6270 812 004 
6270 810 004 
6270 823 004 
6289 100 064 
2276117 000 
6270 300 385 
6270 806 004 
6070 800 355 


Clavier a touches 
Touche 


Jeu de contacts 
Poussoir de contact 
Barette de rsssorts 6 fois 
Barette de ressorts 3 fois 
Poussoir de contacts 
Guide de poussoir avant 
gauche 

Guide de poussoir avant 
droite) 

Guide da poussoir arrfere 
gauche j 

Guide poussoir arriere 
droite 

Jeu de ressorts 
Verrouillage de commutation 
Fourchette ressort injectee 

Ressort de pression 
Ressort de tension 


Lame-ressort 


complet 
marche avant 
marche arrfere 
1 - 2 
3-4 
Start 
Stop 

Verrouillage d'enregistre¬ 
ment 

Stop rapide 
complet 

pour jeu de contacts 


6270 500 GOO 
6270 538 004 
6270 539 004 
6270 540 004 
6270 541 004 
6270 547 004 
6270 543 004 
6270 544 004 

6270 545 004 
6270 523 003 
6270 520 003 
6270 50D 824 
6270 500 834 
6270 525 004 
6270 500 564 


pour s61ecteur de pistes 6270 500 575 

6270 500 584 


6270 500 595 


1 contact R (repos) 
stop rapide 

verrouillage d’enregistre- 
ment 

pour plaquette de 
verrouillage 

pour plaquette de piste 
pour marche rapide 
pour start 

pour selecteur de pistes 


5884 500 004 
6270 500 805 
6270 514 004 

6289 100 014 
2972 024 005 

6289 200 014 
6289 200 024 
6270 514 007 
6289 200 034 
6270 500 754 


Cadre, leviers, frelns 


Moteur et erttralnemenl 


Moteur compl. 
Moteur 

Galet a gorge 

Plaque de montage 

Levier 

Segment 

Bascule 

Galet 

M 

Jeu de ressorts 
Rondelle caoutchouc 

Clip" 

Pilier 

Plaque moteur 
Anneau amortisseur 


avec entraTnement 

6270 600 002 

sans entrainement 

6270 600 703 

50 Hz 

6270 612 004 

60 HZ 

6271 601 004 

rivee 

6270 607 003 

avec lame de ressort 

6270 604 004 
6270 605 004 

sans galets 

6270 621 004 

avec galets 

6270 622 004 

19 cm/sec 

6289 709 004 

9,5 cm /sec 

6289 704 004 

2 contacts 

6284 100 004 

0,5 mm 

2923 018 005 

1 mm 

2211 019 000 
2214 020 000 

4 mm 

2214 025 GOG 

Fixation moteur 

6270 1 00 435 

4 9 II 

6270 1 00 283 

tf 9 9 

6270 1 00 955 


Commutateur de fonctions 
jeu de ressorts 

n ii , 

Ressort de tension 
Levier de verrouillage 
Selecteur de vitesses 
Levier de vitesses 
Jeu de ressorts, 2-A contacts 
Ressort d'enclsnchement 
Roulette d'anclenchement 
Levier de transmission 
Levier de deviation 
Enjoiiveur pour entrees \ 
Support nova! I 

Rainure de guidage \ 

Douille haut-parleur / 

Douille standard 5 poles I 
Jeu de ressorts J 

Ca best an 
Coussinet 

Etrier de coussinet 

Rondelle-pression 

Bille 

Tige de commande 
Entrameur compl. 

Ressort de tension 


complet 6270118 003 

2 contacts R (repos) 6284100 004 

1 contact U (Interruption) 5B85 30DG04 

6089 200 034 

Enregistrement/lecture 6270 100 664 

complet 6270 615 004 

pour selecteur de vitesses 6270 613 002 


ii 


ii 


pour' i nte rru p teu r-se cteu r 
pour plaquette h doullles 


5884 200 004 
6270 100 893 
6270 600 325 
6270 616 004 
6270 619 004 
6270 700 123 
3536 023 000 
6072 300 014 
3556 061 000 


3554 004 000 


avec volant 
avec vis de feglage 


5884 100 004 
6270 108 004 
6070 114 004 
6270 158 004 
6270 156 004 
2285 007 000 


pour marche rapide 6270 100 534 

pour tige de commande 6270148 004 
pour aimant G 2972 024 005 
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Liste des pieces de rechange 


Ptece 


Remarques 


reference Piece 


Remarques 


reference 


Jeu de res30rt 

Compteur 

Bouton 

Transmission 

Ressort de tension 

Fixation comp let 

Commutateur parole/musique 

Jeu de ressorts 

Bouton 

Levler de 1ev6e 
Ressort de tension 
Levler d'entraTneur 
Levler avec galet 
Galet 

Roulette guide droits 
Levler 

Poulie k gorge com pi. 

Levler 

Galet 

Ressort enroulO 
Lame-ressort 
Tig© de frein 
Ressort de frein 
Tige de frein 
Ressort de frein 
Levler de frein 
Pflier gauche et droite 
Plaquette-support avant 
Haut-parleur 


pour aimant G 
comp let 
pour compteur 


H 




pour ruban magique 

pour commutateur 
muslque/parole 
pour start 

pour levler de pression 
marcha avant rapide 


11 


it 

it 


ti 

avec axe 

pour poulie a gorge 
pour marche arridre rapid© 


11 
■ i 
•» 


if 

it 


droite 

gauche 

compiet 


6085 

6270 

6270 

6270 

6289 

6270 

6270 

5884 

6270 

6270 

6289 

6270 

6270 

626g 

6270 

6270 

6270 

6270 

6289 

6289 

6070 

6270 

6289 

6270 

6289 

6270 

6270 

6270 

5898 


000 004 
150 004 
100 674 
125 004 
200 084 

119 004 

146 004 
200 004 
100 684 
133 004 
200 064 
145 004 
154 004 
707 004 
130 004 
144 004 

147 004 

139 004 
702 004 
300 124 

140 004 

120 004 
300104 

121 004 
300 114 
149 004 
1 (kl 594 
100 945 
160 003 


Potentiometres 


P101/2/5/6 potentlometre, droite 2 x 10 k, 2 x 500 k 
P 103/4 potentiometre, gauche 2 X 500 k 
P 107 Aiustable 500 k 

P 801 Ajustable 10 M 


6270 100 804 
6270 200 504 
3373 053 000 
6070 800 605 


Resistances (valsurs speciales) 


R 102 bobrnSe 
R 110 Varistor 
R 202/252 a cotiche 
R 203/253 k couch© 
R 207/254 k couche 


220/4 

10 W faibie bruit 
68 k/0,1 faibie bruit 
680 k/9,1 faibie bruit 


3316 029 GOO 
3921 012113 
3339 128 020 
3339 133 020 
3339 153 020 


Condensateurs (valsurs speciales) 


C 302 condensateur moteur 

C 201/251 chimiqii'e 
C 307/8 ajustable k fll 


50 Hz 1/450 
60 HZ 0,75/500 
5/35 
100 


3139 008 000 
3139 009 000 
3250 251 000 
5875 200 400 


Maiiette et accessoires 


Partie interieure maiiette 

compiet 

6270 903 001 

Couvercle 

compiet 

6270 917 QOI 

Rembourrage 

6270 900 524 

PoignSe 


6270 900 704 

Capot enfollveur 


6270 420 001 

Vis special© 


6270 400 155 

Vis cruciform© 


2122 055 0DQ 

Gapot-couvercle 


6270 423 003 

Filtre k lumfere 

pour ruban magique 

6270 4G0 444 

Serrure. 

partie sup6rieuere 

6270 900 553 

Fend de malleHe 

$270 907 002 

Rondel[© U 

fond de maiiette 

6070 90014S 

Vis M 3 X 8 

i] ll 

2103 042 000 

Pred caoutchouc 


6070 900 355 

Ammortisseur caoutchouc \ 


6070 900 365 

Entretoisa ! 

r fixation de chassis 

2822 036 000 

Rondelte U 1 

2202 321 000 

Vis J 


2158 093 005 

Bouton 

gauche 

6270 407 004 

Bouton 

droite 

6270 406 004 

i* 

petit 

6270 411 004 

Etanchoir 
pour haut-parleur 

6270 900 513 

Foutr© de nettoyage 


5874 100 985 

Bobine vide 

18 cm 

avec gaine de protection ] 

2390 141 004 

Carton compl. 

6270 000 261 
0270 00.0 251 


Sabafon TK 220-SH 

Vorr liste de pieces de rechange pour la TK 220— S avec les modifi¬ 
cations suivanies: 


Capot 

Support de tStes 
Plaquelte de reglage 
Base 

Clavier k touches 
Touche 

Capot enjoiiveur 
Generateur HF 
Tits defacement 2 pistes 
T§te 2 pistes enregistrement/ 
reproduction 
Kf-Condensateur 


compiet 

pour tetes d'effacement 

n 

compiet 

1 

2 


6273 313 004 
6273 800 000 
6273 BOO 064 
6273 800 054 
6273 500 000 
6273 511 004 
6273 512 004 
6273 411 001 
6273 308 0 04 
6273 807 004 
6273 805 004 

3163 250 010 


Sabafon TK 220-US 

Vcir liste de places de rechange pour le TK 220— S avec les modifi¬ 
cations sulvantes: 


Transformateurs, Boblnes, TStes 


L 101 aimant G 

L 201/251/252 r£jecteur 

L 301 generateur HF 

L 801 T£te d'effacement 
4 pistes 

L 802 Tete 4 pistes 
en reg I strement/repro duo 
tion 

Tr SOI Transformateur 
d'ali mentation 

Tr 701/2 Transformateur de 
sortie 

Rel 301 Relate d’arr&t 


6271 312 004 
6271 313 004 

avec fiche 6271 300 094 

avec entrapment 6271 600 003 

compiet 6271 902 001 

6271 410 001 
6271 315 004 
6271 310 003 

5890 266 004 

6270 310 003 
5890 265 004 
6081 000 003 


6280 000 003 
6070 208 004 
6270 312 004 
6270 819 004 

6270 818 003 


Porte-fusible 

Capot 

Cordon-secteur 
Moteur comp!. 

Parti e interieure malette 
Capot enjoliveur 
GOnSrateur HF 
Transformateur 
d'alimentation 
Transformateur de sortie 


Sabafon TK 230-S 


Voir liste de pieces de rechange pour le TK 220- 5 avec les modifi¬ 
cations sulvantes l 


Redresseurs et ftisibles 


Gr 281/251 redresseur 
slliclum 

Gr 301 redresseur selenium 
Gr 302 redresseur selenium 
Si 301 fusible 220 V 
Si 302 fusible 117/12 7 V 
Si 303 fusible basso tension 


E 25 C 5 

B 250 C 100 
B 30 C 600 
T 0,4 B 
T 0,8 B 
T 0,6 B 


3518 002 000 ’ 

3516 039 000 
3516 043 000 
3505 051 000 
3505 054 000 
3505 053 000 


Capot 

Touche Marche 

ArrSt 

Haut-parleur 

Fiche 

Prise fern el I e 
Partie Inferieure maiiette 
avec haut-parleurs 
Capot enjcliveur 


6274 324 004 
6274 505 004 
6274 504 004 
6274 900 143 
5886 600 004 
5086 700 004 
6274 900 QOI 

6274 420 001 
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Spannungen mil Rdhrenvolfmeter gemessen 

DC VOLTAGE TEST WITH VTVM 

Tensions mesurees ovec un valtmetre b lompe 

gezeichnele Schaltersteliung: 
ViiGd 2 rgabe' 19 cm/s ; Spur 1 gecfrijckt 

DRAWN POSITIONS OF CONTACTS: 

PEPROOUCTlON 7V21N/S, TRACK 1 
Selcn dessin positions de contacts 
Reproduction, 19cm/sec v Piste 1 
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SABA 


Tonband - Koffergerat 

SABAFON TK 220-SH 

Stereo 


SABA - SERVICE - ORGANISATION 
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Service-Einstellungen 

B) Elektrisch 

Alle MeBwerte bezlehen sich auf eine Netz- 
spannung von 220 V/50 Hz. Die Funktion des 
GerStes muB bei ± 10% Netzspannungs3nde- 
mng gewahrleistet sein. Es 1st darauf zu ach- 
ten, da6 be( der Messuna keine kapazitive 
Oder magnetische Fremdeinstreuung vorhan- 
den ist. All© Messungen mQssen bei normaler 
Betrlebstemperatur durchgefuhrt werden. Ge- 
rat etwa 10 Minuten vorher einschalten. 

1. Kopfjustage 

Losch- und Tonkopf werden in der Hohe und 
tn der Neigung zum Band mtt den Gewlnde- 
strften vorn und hinten an der Justierpfatte 
eingesteilt. Seltlich kann die Neigung mit der 
linken Schraube justiert werden. Bei rlchtiger 
Elnstelfung stehen Losch- und Tonkopf senk- 
recht. Der Luftspalt fOr Spur 1 stent beim 
Ldschkopf 0,1 mm Gber die obere Kante elnes 
in die BandfQhmng eingelegten Bandes hin- 
aus, Der Tonkoptspalt wird mit dem Justier- 
band eingesteilt. Justierband auflegen. RV an 
Radio-Ausgang. Spur 3 (120 Hz bei 9,5 cm/s) 
wledergeben. Beide Justierschrauben vorn und 
hlnten gleichmaBig drehen, bis RV Maximum 
anzeigt. Kopf muD senkrecht zum Band stehen. 
Spur 1 (9 kHz) wiedergeben und Tonkopf mit 
linker Justierschraube auf Maximum am RV 
einstellen, Beide Elnsteltungen wiederholen bis 
keine Ab welch ungen mehr auftreten. Justage 
mit 9 kHz-Einstellung beenden. 

TK 220-SH Nur Spur 1 — 9 kHz auf Maximum 
stellen. 

2. HF-Kopfstrdme 

Loschstrom und HF-Vormagnetisierung ca. 
55 kHz. Die Kontrolle der HF-Strome erfolgt 
indirekt durch Messen der Spannungsabfaile 
an den KSpfen. 

Urn kapazitive Befastung zu vermeiden, wird 
mit RV und Spannungsteiler 1 MOhmTI kOhm 
gemessen; HF am Tonkopf 2 x 25 V; Ausschlag 
am RV 2 x 25 mV. 

TK 220-SH: HF am Tonkopf 2 x 23 V; Ausschlag 
am RV 2 x 23 mV. 

HF am Loschkopf 8 bis 12 V; Ausschlag am 
RV 8 bis 12 mV. 

TK 220-SH: HF am Ldschkopf 2 x 19 bis 25 V; 
Ausschlag am RV bis 25 mV 
Eingestelit wird bei Stereo. Spur 1 mit C 307, 
Spur 3 mit C 303. (TK 220-SH: Spur 1 und 2). 


Service-Adjustments 

B) Electrical 

All the measurement readings are obtained at 
a mains voltage of 220 V/50 c/s. The tape 
recorder must operate satisfactorily even when 
subjected to mains voltage fluctuations of 
± 10%. Care must be taken during measure¬ 
ments to avoid extraneous capacitive or mag¬ 
netic stray coupling. All measurements must 
be carded out at a normal operating tempe¬ 
rature (allow to warm up for 10 minutes before 
making measurements). 

1. Adjustment of Heads 

The erase and rec./rep. heads can be adjusted 
in height and angle from tape with the treaded 
pins, front and rear, on the adjusting plate. 
The angle can be adjusted sideways with the 
left screw. With correct adjustment the erase 
andrec./rep. heads are vertical. The air gap 
for track i on the erase head Is 0.004 In. (0.1 
mm) from the upper edge of a tape inserted 
into the tape guide. 

The gap of the heads is adjusted with an 
adjusting tape. Insert the adjusting tape. Con¬ 
nect a VTVM to radio output. Play back on 
track 3 (120 cps. at 3-% i. p. s). Turn both 
adjustment screws in front and rear equally 
until the VTVM indicates maximum. Play back 
on track 1 (9 kc) and adjust the rec./rep. head 
for maximum on VTVM with left adjustment 
screw. Repeat both adjustments until varia¬ 
tions disappear. Conclude adjustment with 
9 kc setting. 

TK 220-SH Track 1 at 9 Kc Maximum oniy. 

2. Head currents 

The AF current at 1 Kc/s and at full input level 
should be approximately 100 fiA. The frequen¬ 
cy of the erase current and the HF bias is 
approximately 55 Kc/s. The HF currents are 
checked indirectly by measuring the voltage 
drops across the heads. 

In order to avoid any capacitive load, the meas¬ 
urements should be made with a VTVM and 
a voltage divider of 1 M-Ohm to 1 K-Ohm. 
The HF voltage across the rec./rep. head 
should equal 2x 25 V; VTVM reading 2x 25 mV 

(TK 220-SH 2 x 23 V; VTVM reading 2x 23 mV. 

The HF voltage across the erase head should 
equal 8^ to 12 V; VTVM reading to 12 mV. 


Zum Nachregeln bei zu niedriger Spannung 
muB die Kapazitat erboht und der Drahttrim- 
mer hlerzu ausgewechselt werden. 


3. Augsteuerung 

Bandgeschwindigkeitsschalter auf 19 cm/s. 
Aussteuerungsregler P 101/102 voll auf, Tongs- 
nerator 333 Hz an Eingang. Brucks (siaha 
Schaltbild) entfernen und durch Wlderstand 
100 Ohm ± 2% ersetzen, Aufnahme/Wieder- 
gabeschattef auf H Mikrofon w bzw. „Redio* 
schalten. Spur 1 driicken. 

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopf- 
strom mit 130 juA (= 13 mV an 100 Ohm) und 
333 Hz: 

TK 220-SH: 

Eingangsspannungsbedarf bei einem Kopf- 
strom von 220/*A (22mV an 100 Ohm) und 333 Hz 

Radio 

<; 15 mV vor Queilwiderstand 100 kOhm 
Mikrofon 

£ 0,2 mV bei Queilwiderstand 200 Ohm 
Platte 

< 200 mV bei Queilwiderstand 1 MOhm 

Bei 130 k «A-Kopf$trom EM 84a auf Volaussteue- 
rung mit Reglar P 801 (auf der Kopfplatte) ein- 
stelien. Nach der Messung Brucke wieder 
schlieBen. 

TK 220-SH: Bei 220«A Kopfstrom 


Storab stand ^ 48 dB bezogen auf Vo I Ip eg el 
333 Hz (TK 220 50 dB), 

Fremdspannung ^ 3 mV bei Wiedergabe ohne 
Band. 


5. WIedergabepegel 

Prufband (mit 333 Hz Voilspur/Vollpegel) auf- 
legen. Stereo Wiedergabe 9,5 cm/s. Kanal I 
und M mit RV am Ausgang messen. Mit P 107 
Page! von Kanal It auf glelchen Wert wie 
Kanal l einstellen. 


8. Frequenzgang »uber alles* 

Tongeneraior: {Queilwiderstand 100 kOhm) 

Eingang: Radio 

Band: LGS 28 oder Scotch 150 

Aufnahme: Elngangsspannung etwa 0,8 mV 

vor Queilwiderstand 100 kOhm 
konstant von 40 Hz bis 16 kHz 

Bandgeschwindigkelt: 

19 und 9,5 cm/s 

Wiedergabe: 19 cm/s 40 bis 20 000 Hz 

9,5 cm/s 40 bis 16 000 Hz 
Toleranz nach DIN 45 511 


4. Volipegel, KHrrfaktor und Storabstand 
Kdpfe und Bandftfhrung entmagnelisleren. 
Tonband LGS 26 Oder Scotch 150 auflegen. 

333 Hz (Vollaussteuerung) bei 19 cm/s' auf 
Spur 1 und 3 (TK 220-SH: Spur 1 und 2) auf- 
nehmen. RV an Radio-Ausgang mit Dtoden- 
kabel anschlieBen. 

Aufnahme von Spur 1 und 3 nacheinander wie- 
dergeben. Ausgangsspannung ^ 800 mV auf 
Spur 1 und 3, (TK 220-SH: Spur 1 und 2) 

Abwelchung zwischen Spur 1 und 3 (TK 220-SH 
Spur 1 und 2) maximal 2 dB. KHrrfaktor Ka 
<; 5% ]e Kanal. 

Wenn keine K-Messung mogilch, mit Osziilo- 
graf Kurvenform kontrellieren. 

Bei zugedrehtem Eingangsregler (P 101/102) 
Band Idschen. Stdrabstand und Fremdspan- 
nung mit RC-HochpaB 1,5 ms messen. 


7. Gleichlauf 


19 cm/s £ ± 0,15% 
9,5 cm/s £ ± 0,25% 


gehorwertrlchtlg 


Wenn kein GleichlaufmeBgerat zur VerfQgung 
steht, kann die Kontrolle durch Aufnehmen 
und Wiedergeben eines konstanten, relnen 
500 Hz-Tones erfolgen. Gleichlauffehler werden 
durch Schwankungen in derTonhohe bei maGig 
lauter Wiedergabe horbar. 


8. Prufausrustung 

NF-Rohrenvoltmster (bis 100 kHz) 
Tongenerator 0 — 20 kHz 
Justierband 9 kHz und 333 Hz/Vollspur 
Tonband LGS 26 oder Scotch 150 
Federwaagen (Kontaktor Gr. II und Gr. VI). 


(TK 220 - SH 2x 19 to 25 V; VTVM reading to 
25 mV) 

On track 1 adjustment should be carried out 
by means of C 307 and on track 3 by means of 
C 308. (TK 220-SH: track 1 and 2). 
if re-alignment is necessary owing to the volt¬ 
age being too low, the capacity must be in¬ 
creased. For this, the wire trimmer must be 
replaced by a suitable one. 

3. Recording Level Control 

Set speed switch to 7V* 1. p. s., recording level 
control P 101/102 to maximum, audio generator 
Input at 333 cps. Remove bridge (see wiring 
diagram) and replace by resistor 100 ohm 
± 2%, Set reco rd/p layback switch to “micro¬ 
phone*' or “radio*'. Press track 1 button. 

Input voltage requirements for a head current 
of 130 micro amps, (equal to 13 mv on 100 
ohms) and 333 cps. (TK 220 — SH 220 micro 
amps, equal to 22mV on lOOOhms and 333cps.) 
Radio 

^ 15 mv with input Impedance of 100 k ohms 
Microphone 

<£ 0.2 mv at an impedance of 200 ohms 
Phono 

£ 200 mv at an input impedance of 1 meg ohm 
Set EM 84a to maximum modulation with con¬ 
trol P 801 (on the head plate) at 130 micro 
amps, head current. 

Remove the 100 ohm resistor and close bridge 
after measurement. 

(TK 220 —SH: 220 «A head current) 

4. Maximum Level, Noise Factor and Sfgnat- 
10 -NoIse Ratio 

Demagnetize head and tape guide. 

Insert LGS 26 or Scotch 150 test tape. 

Record 333 cps (maximum recording level) at 
7Vi L p. s. on tracks 1 and 3 (TK 220 — SH: 1 
and 2). Connect VTVM to radio output with 
shielded cable. 

Play back recording from tracks 1 and 3 (TK 
220 —SH: 1 and 2), one after the other. Out¬ 
put voltage £ 800 mv for tracks 1 and 3. 

Difference between tracks 1 and 3 not more 
than 2 db. Noise factor K» <£ 5% per channel. 
When no noise factor measurement Is pos¬ 


sible, monitor wave shapes with an oscillo¬ 
scope. With input control P 101/102 turned 
down, erase tape. 

Measure signal-to-nolse ratio and noise volt¬ 
age with an RC-high-pass filter of 1.5 msec, 
time constant. 

Signal-to-noise ratio > 48 db at 333 cps (TK 
220 — SH £ 50 db at 333 cps.) and maximum 
recording level. Noise voltage ^ 2 mv in 
playback position without taps. 

5. Playback Level 

Insert test tape (with 333 cps. full track, full 
Isvel). Playback in stereo at 3-V< i. p. s. Meas¬ 
ure channels l and II at output with VTVM, 
Set level of channel II equal to that of chan¬ 
nel l with P 107. 


6. Overall Frequency Response 

Audio generator (input Impedance 100 k ohms) 
Input: 

radio 


Tape: 

Record: 


Tape speed: 
Playback: 


LGS 26 or Scotch 150 
input voltage about 0.8 mv for 
input Impedance of 100 k ohms, 
constant from 40 cps. to 15 kc. 
7% and 3 - V< 1. p. s. 

7V* I. p. s. 40 cps. to 20 kc 
3 - V-i i. p. s. 40 cps to 16 kc 


7. Wow and Flutter 

7Vi i.p.s. ^ ± 0.15% (not detec- 
3-% i.p.s. < ±0.25% fable by ear) 

When no flutter measuring equipment is avail¬ 
able, the measurement may be done by re¬ 
cording and playing back a 500 cycles test 
tone. Flutter will be audible during playback 
as a variation of the tone. 


8. Test Equipment 

VTVM (frequency up to 100 kc) 

Audio signal generator G-2Q kc 

Test tape, 9 kc/120 cps. and 330 cps. full trade 

Tape, LGS 26 or Scotch 150 

Spring scale, V? to 20 oz. 
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Regiages de service 


B) Electnque 

Tout as les va tours ds mEsure se r6f£rent k une 
tension secieur da 223 V / 50 Hz. Lb fonctlon- 
nement da rappareii doit fetre correct avec 
± 10% de la tension nominate. Veiller k ce 
qu'il n*y a2t pas da ccmposantes parasites 
capacities ou induciiss lors das mesures. 
Toutes las mesurss doiven* stoffectuer h ia- 
temperature norm ate da fortcticnnement. Fairs 
fonctionner 1'appareil pedant 70 minutes avant 
fa mesa re. 

1. Ajustage des teies 

Le rSglage dea teles en hauteur et en Inclinaf- 
$on s'ettectue par des vis k ravant et Farriers 
de la plaque dtejustsge. Les ent refers doivem 
etre verticaux iorsqus to tegfage est correct. 
Uinclinaison dans to sens de la bande so 
r£gle par la vis da gauche. L’ent refer de la 
tete d'effacemeni pojr la piste 1 d£pase le 
bord supgrieur cs la hands de 0,1 mm. Le re- 
glage de Fenirefsr ce. la te£e d'emregistremenV 
lecture sera s]U£ts k raids d'une bande 6ta- 
lon. Mettre la bands staler* en place. Brancher 
voltmatre gasctrordque k la sortie radio. Re- 
produirs pists 3 {120 Hz k 9,5 cm/sec). Toumer 
les deux vis dtejustage avant et arrtere d'une 
fapon identique pour obtenlr le maximum de 
tension sur le voltmetre a lampe. La tete doit 
Stre verticals par rapport a la bande. Repro¬ 
duce ia piste 1 {9 fcH 2 ) et regler la tete au 
maximum par to vis de gauche. RepSter les 
deux regiages Jusqu'a ce que Ton ne con¬ 
state plus de differences entre les deux pistes. 
Le teg lags sa termtne par itejustage k 9 kHz. 
TK 220-SH La piste 1 adjuster sur 9 kHz 
maximum. 

2. Courants HF dans les tetes 

Courant d’efacement et de ptemagngtteation 
environ 55 kHz. Le contrdie des courants 
s'effectue par une mesure dire ate des chutes 
de tensions aux homes des totes, 

Afln dteviter des charges capacities, on tra¬ 
vel lie avec un voltmetre Electronique et dlvl- 
seur de tension 1 MQ } 1 kfl. 

HF de la tete d’enreglsirement/tecture: 2x 2S V, 
deviation sur le voltmetre 2 x 25 mv 

TK 220-SH 2X 23 V 

deviation sur le voltmetre 2x 23 mV 

HF de la tete d'effacement: 8 k 12 V, deviation 
sur le voltmetre: 8 k 12 mV TK 220-SH: HF de 
la tete dteffacement: 2X 19 k 25 V, deviation 
sur le voltmetre k 25 mV. 


Reg I age en position stereo. Fists 1: C 307, 
piste 3: 0 308. (TK 220-SH piste 7 et 2). 

Pour le tegtoge en cas d'ura courant trop 
falble, il convient d'augentsr la capacity en 
rempla^ant le trimmer k Ou 

3. Niveau k Penreglsireraent 

Position 19 cm/sec. Rgqlage ±J, niveau P 101/ 
102 entierement ouvert. Gi^rsteur BF sur 
333 ,Hz h I’enttes. Soppdmer te pont (voir 
schema) et remplacer par tesLs±er<ce 100 ohm 
± 2%. Commutateur enreo’scrsci^-llscturs en 
position micro ou radio. Fiats 1- Pour un cou¬ 
rant de fa tete de IttirA *S mV sur 100 
Ohm) et 333 Hz, TK 220 — SH — Z£ (- 22 
mV sur 100 Ohm) la sansit:^= d sntree doit 
Otre: 

Radio 

^ 15 mV avant resistance ds scarce. 100 kQ 
Micro 

& 0,2 mV avec resistance ts scarce 290 ohm 
Dlsque 

^ 200 mV avec resistance da scarce 1 MB 

R6gier I'lndlcateur EM 84a k l T =Jc5 de P 801 
(sur la plaquette des tetes) pour Indication de 
niveau maximum pour un ocarrant dans la 
tete de 130 fi A. Apr6s la j^escre, retabiir le 
pent. {TK 220 - SH 220 uA) 

4. Niveau max., dlstorslon ei rapport signal/ 
bruit 

DSsalmanter les tStes et Jes guides de bande. 
Mettre en place bande LGS 25 Scotch 150. 
Enreglstrer une frequence de 333 Hz (niveau 
max.) k 19 cm/sec sur les pistes 7 st s. Dren¬ 
cher voltmfetre Electron ique k la scrJs j=d:t> 2 
I’aide d # un cSble BF. 

Reprodulre I'une apr6s Tautre las pistes 1 e: 3. 
Tension de sortie pistes 1 e? 3 > 8X n-V. 

Tolerances entre pistes 1 st 3 — 2 d3 
{TK 220-SH pistes 1 et 2). 

Distorision hermonique S <1 5^ car sansl. 

Si la mesure de la distorsion n'est pas pos¬ 
sible, proc£der au contr5le de la texsl'vr. de 
sortie a Talde cPun oscillogrephe. 

Effacer la bande, le rgglage d 1 entree Ztzsit 
fermg (P 101/102). Mesurer le rapport slgnsl* 
bruit et la tension de bruit k raids d'un lillie 
. passehaut R/C ? constante de temps 1.5 msec. 
Heart entre signal de bruit et signal 333 Hz & 
niveau max. £ 50 dB. 


Tension parasite 3 mV en position 
duction sans bande. 


5. Niveau k la reproduction 

Mettre en place bande Gtalon (333 Hz f pleine 
piste, niveau max.). Reproduction stereo k 

9,5 cm/sec. Mesurer canal I et II avec volt¬ 
metre electron ique h ia sortie. 

Ajuster le niveau de sortie du canal il avec 
P 107 pour obtenlr fa m6me valeur que dans 
le canal I. 


6. Bande de frequences enregistrement/Iec- 
ture 

Generate ur BF: Resistance Interne 100 kQ 
Entree: Radio 

Bande: LGS 26 ou Scotch 150 

Enreglstrement: 

Tension d'entrds env. 0,8 mV 
avant 100 kB tension constante 
de 40 k 16 QUO Hz. 

Vitesses: 19 et 9,5 cm/sec. 

Reproduction: 19 cm/ssc: 40 & 20 000 Hz 

9,5 cm/sec: 40 k 16 COO Hz 
Tol6rancss sulvant DIN 45 511 


7. Regularity du defilement 

19 cm/sec £ 0,15% (sulvant courbe de 

9,5 cm/eec 0,25Vi i'oreille) 

Si aucun apparel I pour le conirdle de la re- 
guiarlte de defilement n'exlste, on peut ccm- 
trdler en en registrant et en reprodulsant une 
f^quence sinusoTdaie de 500 Hz. 

Des variations de la vltesse sont audlhles k 
puissance rgdulte. 


a. Appa rails de mesure 

G§n6rateur BF 0 k 20 kHz 
Voltmetre electron!que (]usqu'& 100 kHz) 
Bande £taton 9 kHz et 333 Hz pleine piste 
Bande LGS 26 gu Scotch 150 
Dynamo metres Contaktor Gr. [[ et Gr. VI). 
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DC. VOLTAGE TEST WITH VTVM 

Tensions mesurees avec un vottmetre a lamps 

gezcichnslz SchaUcrsteltung: 

Wicdcrgabs 19cm/s y Spar 1-2 gedriickt 

DRAWN POSITIONS OF CONTACTS; 

REPRODUCTION 77* IN/5, TRACK 1-2 
Selon dessin positions de contacts 
Reproduction, 39 cm/sec v Pisle 1 
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